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前  言 

版本说明 

手册对应产品版本为：Quidview 网络管理框架 V3.10。 

本书简介 

本手册主要介绍 Quidview 网管系统网络管理框架的功能、使用和操作方法。全书共

分为 12 章： 

 第 1 章  系统概述。概要介绍 Quidview 网管系统的功能。 

 第 2 章  Quidview 管理框架介绍。介绍 Quidview 管理框架的界面及菜单的主

要功能。 

 第 3 章  系统管理。介绍 Quidview 管理框架提供的系统管理的功能。 

 第 4 章  资源管理。介绍 Quidview 管理框架的资源管理的功能。 

 第 5 章  性能管理。介绍 Quidview 管理框架的性能管理的功能。 

 第 6 章  告警管理。介绍 Quidview 管理框架的告警管理的功能。 

 第 7 章  设备日志管理。介绍 Quidview 管理框架的设备日志管理的功能。 

 第 8 章  资产管理。介绍 Quidview 管理框架的资产管理的功能。 

 第 9 章  应用举例。介绍 Quidview 管理框架的几个典型应用的例子。 

 第 10 章  常见问题解答。介绍操作过程中常见的问题以及解答。 

 第 11 章  缩略语表。介绍手册出现的缩略语及解释。 

 第 12 章  Quidview 申请 License 的流程。 

读者对象 

本书适合下列人员阅读： 

 网络工程师 

 网络管理人员 

 具备网络基础知识的用户 



本书约定 

1. 通用格式约定 

格    式 意    义 

宋体 正文采用宋体表示。 

黑体 除一级标题采用宋体加粗以外，其余各级标题均采用黑体。 

楷体 
警告、提示等内容一律用楷体，并且在内容前后增加线条与正文隔

离。 

“Terminal 
Display”格式 

自定义的“Terminal Display”格式（英文 Courier New； 中文 
宋体； 文字大小 8.5）表示屏幕输出信息。此外，屏幕输出信息中

夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗字体表示。 

 

2. 命令行格式约定 

格    式 意    义 

粗体 命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用加粗字体

表示。 

斜体 命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用斜体表示。

[ ] 表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。 

{ x | y | ... } 表示从两个或多个选项中选取一个。 

[ x | y | ... ] 表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。 

{ x | y | ... } * 表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有

选项。 

[ x | y | ... ] * 表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。 

# 由“#”号开始的行表示为注释行。 

 

3. 图形界面格式约定 

格    式 意    义 

< > 带尖括号“< >”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。 

[ ] 带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]
窗口”。 

/ 多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜
单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。 

 



4. 键盘操作约定 

格    式 意    义 

加尖括号的字符 表示键名。如<Enter>、<Tab>、<Backspace>、<a>等分别表示回

车、制表、退格、小写字母 a。 

<键 1 + 键 2> 表示在键盘上同时按下几个键。如<Ctrl+Alt+A>表示同时按下

“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键。 

<键 1，键 2> 表示先按第一键，释放，再按第二键。如<Alt，F>表示先按<Alt>
键，释放后再按<F>键。 

 

5. 鼠标操作约定 

格    式 意    义 

单击 快速按下并释放鼠标的一个按钮。 

双击 连续两次快速按下并释放鼠标的一个按钮。 

拖动 按住鼠标的一个按钮不放，移动鼠标。 

 

6. 各类标志 

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意

义如下： 

  小心、注意、警告、危险：提醒操作中应注意的事项。 

  说明、提示、窍门、思考：对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 
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第1章  系统概述 

1.1  Quidview 网管系统概述 

随着各行各业对信息化要求的不断提高，企业网、校园网、园区网等各式各样网络

的建设步伐也不断加快，如何为网络中大量的设备提供便捷、高效的管理是网络管

理者急需考虑的问题。另外，随着网络的普及，网络用户的增加，各种网络应用应

运而生，在为最终用户提供了方便的同时，网络安全越来越受到人们的关注。针对

以上情况，Quidview 都可以提供完善的解决方案，方便用户监控、维护和管理各自

的网络。 

Quidview 采用组件化结构设计，通过安装不同的业务组件实现了设备管理、VPN 业

务监视与部署、软件升级管理、配置文件管理、告警管理和 WEB 报表等功能。用

户可以根据实际情况来进行选择。 

Quidview的软件体系结构如图 1-1所示。 

网络管理框架(NMF&NMF-SMB)
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络
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图1-1 Quidview 软件体系结构图 

由上图可以看出 Quidview 包括网络管理框架、网络配置中心、分支网点智能管理系

统、设备管理系统、IPSec VPN 业务监视系统、IPSec VPN 业务部署系统、WEB
报表系统等组件。 

 网络管理框架（Network Management Framework，NMF）：提供 Quidview

网管的一些基础功能，比如用户管理、资源管理、操作日志管理、告警管理、

性能管理、设备日志管理等基础功能，是实现其他业务特性的基础组件； 

 网络管理框架中小企业版（Network Management Framework for Small to 

Medium Business，NMF-SMB）：是针对中小企业网络管理的 NMF 简化版，

提供了用户管理、设备自动发现、拓扑管理、告警管理、实时监视等基础功能； 

1-1 
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 设备管理系统（Device Manager，DM）：该组件既包含在管理框架中，又可

以单独安装，提供了对交换机设备和路由器设备的面板显示、配置管理、实时

监控等功能； 

 IPSec VPN 业务监视系统（IPSec VPN Service Monitor，VSM）：提供了对

IPSec VPN 网关设备的拓扑图查看、通道浏览以及性能监视功能； 

 IPSec VPN 业务部署系统（IPSec VPN Service Deployment Manager，VDM）：

提供了对 IPSec VPN 网关设备的部署功能； 

 网络配置中心（Network Configuration Center，NCC）：包括软件升级功能

和配置文件管理功能，提供了对网络设备的软件备份与升级的功能以及设备配

置文件的集中管理功能； 

 WEB 报表系统（WEB Report System，WRS）：提供了网络运行状况、网络

设备、告警、性能等方面的分析报表，为用户管理整个网络提供有效的支持； 

 分支网点智能管理系统（Branch Intelligent Management System，BIMS）：

可以对支持 BIMS 功能的设备进行设备管理和配置管理。此组件既可以单独安

装，又可以与 NMF 进行集成。 

各个业务组件相对独立，并可以无缝的集成在管理框架中，使得整个系统具有了很

强的可扩展性。 

  说明： 

 本手册以 Windows 操作系统为例，介绍 NMF 组件的功能和使用举例，关于每个

功能的具体操作方法请参见联机帮助。 
 关于 Quidview 的安装和运行方法，请参见《Quidview  安装手册》。 

 

1.2  Quidview 系统监控终端 

[Quidview系统监控终端]对话框如图 1-2所示。用户可以了解Quidview网管系统的本

机服务器以及进程的信息，了解服务器的运行情况。 

1-2 
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图1-2 Quidview 系统监控终端 

选择“进程信息”页签，用户可以查看网管系统服务器端各个进程的运行情况，包

括进程的名称、状态、启动失败原因、进程描述、启动模式、重启次数、启动时间、

CPU 使用情况、内存使用情况以及该进程的类型。 

  说明： 

安装不同的组件，“进程信息”页签中会显示不同的进程。 

 

当某个进程的进程类型为“可管理进程”时，单击右键，用户可以停止或启动该进

程，可以设置该进程的启动模式为自动模式或手动模式。 

选择“系统资源信息”页签，用户可以浏览本机服务器的CPU占用率、物理内存总

数、已用数以及剩余数，如图 1-3所示。 
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图1-3 Quidview 服务器系统资源信息 

选择“硬盘信息”页签，用户可以浏览本机服务器的硬盘的系统分区、总空间、已

用空间、剩余空间以及使用比率，如图 1-4所示。 

 
图1-4 Quidview 服务器硬盘信息 
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  注意： 

不要修改 Quidview 网管服务器的系统时间和 IP 地址，否则可能会造成 Quidview 系

统工作不正常。如果确有必要修改，请参见《Quidview 安装手册》的相关描述或与

技术支持人员联系。 
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第2章  Quidview 管理框架介绍 

2.1  Quidview 管理框架概述 

Quidview 管理框架是整个 Quidview 网管系统的操作平台，它不仅为系统各业务组

件的集成提供了保障，而且还为用户提供了网络管理的一些基础功能，其中包括用

户管理、操作日志管理、资源管理、性能管理、告警管理和设备日志管理等。 

 用户管理：提供方便的管理用户功能，不仅可以为用户设置不同的操作权限，

也可以对用户登录的客户端以及可管理的设备进行控制，从而显著提高安全

性； 

 操作日志管理：操作日志记录了包括系统管理员在内的所有操作员的操作过

程，使网管系统的操作具有了可回溯性。操作日志管理可以对大量的操作日志

进行多种条件的过滤显示，并可以实现日志的自动转储； 

 资源管理：提供了自动发现、手工添加等多种方式加入网络设备，并实现了设

备的分组管理和网络拓扑管理，自动绘制并显示 IP 视图；使用拓扑编辑功能，

用户可以手工绘制系统的网络拓扑结构。在拓扑视图中，能够通过图标颜色反

映设备实际状态以及链路的状态； 

 性能管理：提供了对系统所管理的各种设备的公共监视功能，比如内存利用率、

CPU 利用率等，可以通过监视任务、实时监视、At A Glance 几种方式进行操

作； 

 告警管理：对网管系统的告警进行统一管理。通过告警管理可以对设备发来的

告警进行过滤、定位、确认、转发、转存等操作，可以为不同的告警设置提示

方式（声音、视觉等），还可以针对不同的告警定义不同的操作提示以及维护

参考等； 

 设备日志管理：设备日志管理提供了对日志的接收和生成报表功能，可以对接

收的日志信息进行查询、过滤，以及配置系统将日志转发给其他日志处理系统

或丢弃； 

 资产管理：可以读取、创建并维护网管系统中设备的重要资产信息，从而方便

的掌握整个网络的资产情况，并对资产变更情况进行分析。 

2.2  界面介绍 

Quidview 网管系统的主界面如下图所示： 
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图2-1 Quidview 网管系统主界面 

从图中可以看出，Quidview 网管系统的主界面共分为以下几个部分（具体位置请见

图 2-1中的红色标注）：菜单栏、工具栏、导航树窗口、信息显示区、信息提示区

和状态栏。 

 菜单栏：提供实现系统功能的菜单项； 

 工具栏：提供常用菜单项的便捷操作； 

 导航树窗口：显示系统的各个视图； 

 信息显示区：用来进行设备信息显示和配置的区域； 

 信息提示区：用来显示系统运行过程中的提示信息以及当前的告警信息； 

 状态栏：用来显示系统的当前用户以及登录的服务器地址。 

2.3  菜单功能介绍 

Quidview 网管系统主界面共有七个菜单（不安装任何业务组件时）：系统管理、资

源管理、性能管理、告警管理、设备日志管理、工具、窗口和帮助。下面介绍各菜

单项可以实现的功能： 
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表2-1 系统管理 

任务 目的 操作 

系统设置 
设置网管系统的窗口标题、设备名称在系统

中的显示方式、消息输出以及终端自动锁定

设置。 
选择[系统管理/系统设置] 

锁定系统 

使用该功能用户可以手工锁定客户端界面，

防止他人使用当前用户身份非法操作客户

端。在系统被锁定后，按下<Ctrl+Alt+U>后，

进入[系统解锁]对话框，输入登录用户的口

令，系统将解锁，进入正常操作状态。 

选择[系统管理/锁定系统] 

修改当前用户口

令 使用该功能可以修改当前登录用户的密码。
选择[系统管理/修改当前用

户口令] 

用户管理 对网管系统中的用户进行管理，包括增加用

户、删除用户、修改用户属性。 选择[系统管理/用户管理] 

在线用户管理 
查看当前登录到服务器上的用户信息，系统

管理员可以强制当前已登录的其它用户退出

网管系统。 

选择[系统管理/在线用户管

理] 

登录控制管理 
对系统中的登录控制规则进行管理，包括增

加、删除、修改规则，使用这些登录规则可

以指定用户从哪些 IP 地址登录网管系统。 

选择[系统管理/登录控制管

理] 

浏览操作日志 
显示系统中所有的操作日志，可以设置过滤

条件查询符合要求的日志。单击操作日志列

表的标题栏，可以按照该标题栏的数据排序。

选择[系统管理/浏览操作日

志] 

注销 

注销当前用户可以防止他人使用当前用户身

份非法操作客户端。注销当前用户后，退回

到用户登录界面。如果用户要再次使用系统，

需要进行重新登录。 

选择[系统管理/注销] 

退出 退出网管系统。 选择[系统管理/退出] 

 

表2-2 资源管理 

任务 目的 操作 

自动发现设备 自动发现网管系统可以管理的设备。 选择[资源管理/自动发现] 

自动发现向导 以向导的方式启动自动发现功能。 选择[资源管理/自动发现向

导] 

添加一个设备 
在网管系统中添加新的可管理的设备，同时

还可以设置网管系统访问该设备的SNMP参

数和 Telnet 参数。 
选择[资源管理/添加设备] 

在所有分组中删

除设备 
在所有分组中（包括 IP 视图和自定义视图）

删除指定设备。 选择[资源管理/删除设备] 

管理该设备 对该设备进行正常的管理。 选择[资源管理/管理该设

备] 
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任务 目的 操作 

不管理该设备 设备状态保持不管理状态不再变化，并且网

管对该设备不再进行轮询。 
选择[资源管理/不管理该设

备] 

隐藏 隐藏资源树和拓扑图中的子网和设备。 选择[资源管理/隐藏] 

去隐藏 取消隐藏资源树和拓扑图中的子网和设备。 选择[资源管理/去隐藏] 

导出设备信息 将“资源导航树”IP 视图中的设备信息导出

到文件中保存。 选择[资源管理/导出] 

导入设备信息 根据以前导出的设备信息文件重新生成“资

源导航树”IP 视图中的设备信息。 选择[资源管理/导入] 

设置 SNMP 参数 对系统当前的 SNMP 参数模板进行编辑、增

加、删除等操作。 
选择[资源管理/设置 SNMP
参数] 

设置 Telnet 参数 对系统当前的 Telnet 参数模板进行编辑、增

加、删除等操作。 
选择[资源管理/设置 Telnet
参数] 

口令安全检查 

用来检查系统的 SNMP 口令、Telnet 口令和

Super 口令是否存在安全风险。如果 SNMP
口令使用了默认的 public 和 private，Telnet
和 Super 口令是空，系统就认为存在安全风

险。 

选择[资源管理/口令安全检

查] 

查看所有设备 查看所有设备的属性信息，包括设备类型、

IP 地址以及掩码、状态。 
选择[资源管理/查看所有设

备] 

定位设备 查找并定位指定标签、IP 地址或接口别名的

节点，支持模糊查找。 选择[资源管理/定位设备] 

查找 MAC/IP MAC/IP 地址查找和定位。 选择[资源管理/查找
MAC/IP] 

显示隐藏的子网

和设备 显示资源树和拓扑图中隐藏的子网和设备。
选择[资源管理/显示隐藏的

子网和设备] 

 

表2-3 性能管理 

任务 目的 操作 

对系统管理的某

些设备的重要性

能指标进行自动

监视 

增加或删除需要进行 At A Glance 监视的设

备，浏览 At A Glance 监视的实时数据、历

史数据，查看 At A Glance 监视的各个性能

指标的 TopN，浏览设备的设备报表以及接

口报表。 

选择[性能管理/性能 At A 
Glance] 

对监视任务进行

管理 

添加新的性能采集任务，删除、挂起、恢复

性能采集任务，查看性能采集任务的数据和

删除数据。 

选择[性能管理/监视任务管

理] 

对已删除的监视

任务进行管理 
查看已经删除的性能采集任务的数据，彻底

删除采集任务。 
选择[性能管理/已删除任务

管理] 

对设备的性能指

标进行实时监视 
用户选择需要监视的对象以及性能模板，进

行实时浏览。 选择[性能管理/实时监视] 
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表2-4 告警管理 

任务 目的 操作 

浏览告警信息 浏览系统收到的告警信息。 选择[告警管理/浏览告警] 

查看告警的详细

信息 

浏览告警的详细信息，包括：告警名称、告

警级别、OID、Generic Trap ID、Specific Trap 
ID、Enterprise ID、详细信息、告警原因、

修复建议和维护经验。 

选择[告警管理/查看告警详

细信息] 

浏览用户关心的

告警 
设置告警的过滤条件，浏览符合过滤条件的

告警。 选择[告警管理/过滤条件] 

定位设备 定位所收到的告警是由哪个设备产生的。 选择[告警管理/定位设备] 

确认选择告警 将用户选择的告警的确认状态设置为“已确

认”。 
选择[告警管理/确认告警/
确认选择告警] 

确认过滤告警 将符合用户过滤条件的告警的确认状态设置

为“已确认”。 
选择[告警管理/确认告警/
确认过滤告警] 

确认所有告警 将系统所有告警的确认状态设置为“已确认”
选择[告警管理/确认告警/
确认所有告警] 

去确认选择告警 将用户选择的告警的确认状态设置为“未确

认”。 
选择[告警管理/去确认告警

/去确认选择告警] 

去确认过滤告警 将符合用户过滤条件的告警的确认状态设置

为“未确认”。 
选择[告警管理/去确认告警

/去确认过滤告警] 

删除选择告警 删除用户选择的告警。 选择[告警管理/删除告警/
删除选择告警] 

删除过滤告警 删除符合用户过滤条件的告警。 选择[告警管理/删除告警/
删除过滤告警] 

删除确认告警 删除确认状态为“已确认”的告警。 选择[告警管理/删除告警/
删除确认告警] 

删除全部告警 删除所有的告警。 选择[告警管理/删除告警/
删除全部告警] 

转发告警信息 将告警转发到用户指定的网管、E-mail 邮箱

或移动电话中。 选择[告警管理/告警转发] 

告警定义 
按照用户自己的需要进行告警的定义。可以

针对某个告警定义重新进行告警级别、告警

原因以及告警触发动作的设置。 
选择[告警管理/告警定义] 

设置全局参数 

设置告警板、告警提示框、声光告警、SMTP
服务器、SMSC 等的参数，在系统有新的告

警信息到达时，用户可以及时获得并查看告

警信息。 

选择[告警管理/选项] 
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表2-5 设备日志管理 

任务 目的 操作 

设备日志查询 浏览和查询设备上报的日志信息。 选择[设备日志管理/设备日

志查询] 

日志动作查询 查询和设置对设备上报日志的处理方式。 选择[设备日志管理/日志动

作查询] 

 

表2-6 工具 

任务 目的 操作 

对设备执行 Ping
操作 通过执行 Ping 命令检查设备是否可达。 选择[工具/Ping] 

对设备执行

Telnet 操作 Telnet 连接到某个设备。 选择[工具/Telnet] 

对设备执行

TraceRoute 操作 
通过执行 TraceRoute 命令了解本地与该设

备之间的路由情况。 选择[工具/TraceRoute] 

批量配置轮询参

数 
对选中的多个设备的轮询时间进行批量配

置。 
选择[工具/批量配置轮询工

具] 

批量配置 SNMP
参数 同时配置访问多个设备的 SNMP 参数。 选择[工具/批量配置 SNMP

参数] 

批量配置 Telnet
参数 同时配置访问多个设备的 Telnet 参数。 选择[工具/批量配置 Telnet

参数] 

导入 SNMP 参数 可以将从 HP OpenView 导出的 SNMP 参数

导入到 Quidview 中。 
选择[工具/导入 SNMP 参

数] 

配置外部网管系

统或工具 

可以将其它网管系统或工具集成到

Quidview 网管系统中，以便在 Quidview 中

启动该工具。 

选择[工具/配置第三方网管

工具] 

转存配置 设置告警信息、操作日志和设备日志进行转

储的条件。 选择[工具/转储配置] 

 

表2-7 窗口 

任务 目的 操作 

水平平铺 

将当前所有打开的窗口在屏幕上横向平铺，

每个打开的窗口都具有同样的形状和大小。

这种排列窗口方法的优点是可以同时浏览打

开的多个窗口的内容，缺点是如果打开的窗

口过多，那么每个窗口就会太小。 

选择[窗口/水平平铺] 

垂直平铺 将当前所有打开的窗口在屏幕上纵向平铺。

该方式的特点和“水平平铺”类似。 选择[窗口/垂直平铺] 

层叠 
将当前所有打开的窗口在屏幕上向下重叠排

放，用户可以很容易地查看打开窗口的数目

以及相应的窗口标题。 
选择[窗口/层叠] 
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任务 目的 操作 

关闭窗口 关闭当前窗口。 选择[窗口/关闭窗口] 

关闭所有窗口 关闭信息显示区中的所有窗口。 选择[窗口/关闭所有窗口] 

全部最小化 将所有打开的窗口最小化。 选择[窗口/全部最小化] 

 

表2-8 帮助 

任务 目的 操作 

打开帮助 打开 Quidview 的联机帮助，获取需要的帮助

信息。 选择[帮助/帮助主题] 

显示图例 了解资源导航树上每种图标、颜色所代表的

节点类型、状态等信息。 选择[帮助/图例] 

关于 显示已安装的各个组件的版本信息及

License 信息等。 选择[帮助/关于] 

 

  说明： 

安装不同的组件后，Quidview 网管系统的菜单栏会出现与各个组件相关的菜单，详

情请参见各组件的用户手册。 
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3-1 

第3章  系统管理 

Quidview的系统管理功能主要通过“系统管理”菜单实现，下面主要对用户管理、

在线用户管理、登录控制管理和操作日志管理功能加以介绍，其余功能请参见表 2-1。 

3.1  用户管理 

可通过本功能对网管系统中的用户进行管理，包括增加用户，设置该用户的角色、

登录控制规则以及控制用户可以管理的设备；删除不需要的用户；修改已存在用户

的属性。 

  注意： 

用户密码的设置必须满足如下规则： 
 必须包含字母“a～z”或“A～Z”； 
 必须包含字符“0～9”或“~`!@#$%^&*()_-+={}[]|\:;"<>',.?/” 
 密码最小长度为 6 位。 
登录时如果输入用户名或密码错误超过 3 次，系统将自动退出。 

 

在Quidview网管系统中，用户角色共有三种，不同角色的用户拥有的权限是不同的，

因而不同角色的用户可以执行的操作也是不同的（不能操作的菜单项显示为灰色），

如表 3-1所示。 

表3-1 用户管理 

角色 权限 

系统管理员 拥有所有操作权限 

网络维护员 拥有除用户管理、在线用户管理、登录控制管理、删除全部操作日志和 NCC
中的配置任务管理以外的所有操作权限 

网络操作员 拥有浏览权限，还可以配置自己的环境，如修改用户密码、进行系统设置等 

 

3.2  登录控制管理 

用户可以使用登录控制管理功能对系统中的登录控制规则进行管理，包括增加新的

登录控制规则、删除登录控制规则、修改存在的登录控制规则。 

通过为系统中的用户设置不同的登录控制规则，可以方便地控制用户可以从哪些客

户端登录网管服务器。如果创建用户时没有配置登录控制信息，则表示允许该用户
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从任何客户端登录网管系统；如果创建用户时为用户配置了登录控制信息，则使用

如下规则判断是否允许用户从某个 IP 地址访问网管系统： 

 如果存在用户使用的客户端的 IP 地址允许登录的规则，则允许用户登录； 

 如果存在用户使用的客户端的 IP 地址禁止登录的规则，则禁止用户登录； 

 如果创建用户时选中了多条规则，则登录控制规则优先级别为有具体 IP 的规

则优先级高于以*表示的规则（“*”代表“其它”）。 

 所有的登录控制规则对本机无效。 

例如：如果希望只允许 IP 为 192.168.4.55 上的用户登录到服务器上，那么需要建

立如下两条规则并在创建用户时选中这两条规则： 

规则一：禁止*（代表所有用户，除了本地用户）上的用户登录到服务器上。（IP 选

择*,类型选择禁止）； 

规则二：允许 192.168.4.55 上的用户登录到服务器上。 

如果希望只禁止 192.168.4.55 上的用户登录，只需配置一条规则并在创建用户时选

中此规则即可：禁止 192.168.4.55 上的用户登录到服务器上。 

  说明： 

关于使用用户管理功能结合登录控制管理功能实现用户权限管理的配置举例，请参

见“9.1  如何实现用户的权限管理”。 

 

3.3  在线用户管理 

可以通过本功能查看当前登录到网管系统服务器上的所有管理员用户，系统管理员

可以强制当前已登录的其它用户退出网管系统。 

  说明： 

只有系统管理员才可以强制其它角色的用户退出网管系统。 

 

3.4  操作日志管理 

操作日志是用户在网管系统上进行各种操作的记录，可通过本功能浏览、查询和导

出用户的操作日志。 

系统还提供对操作日志的自动转存功能，超过一定日期或条数的信息会被系统备份

成文件后从网管系统中删除，详细信息请参见“4.4.3  转储配置”。 
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第4章  资源管理 

Quidview 的资源管理功能不仅实现了对设备的基本管理功能，还实现了对设备的分

组管理和网络的拓扑管理。分组和拓扑都支持灵活的自定义功能，网络管理人员可

以根据网络的实际组网情况和设备重要性的不同灵活定制分组和网络拓扑，使其能

够清晰地呈现整个企业的网络结构以及 IT 资源分布。 

Quidview 的资源管理和拓扑管理功能结合性能管理以及告警管理等功能，使拓扑图

能够清晰地看到企业 IT 资源的状态，包括运行是否正常、网络带宽、接口连通、配

置变化都能一目了然。 

Quidview 拓扑提供对设备管理的便捷入口，管理员只需双击资源树或拓扑图中的设

备图标即可启动设备管理功能，实现对设备的面板管理和功能配置。 

资源管理是通过“资源管理”菜单和树型视图以及拓扑视图上设备的右键菜单共同实

现的。 

下面对主要的资源管理功能进行介绍，关于资源管理各菜单项的功能请参见表 2-2。 

4.1  设备管理 

用户可以通过自动发现功能添加设备，也可以手工添加设备，可以浏览 Quidview 网

管系统管理的设备或节点的信息，修改、删除设备或节点，设置访问设备的 SNMP
参数以及 Telnet 参数，导出或导入设备信息等。 

4.1.1  设备信息 

用户可以浏览网管系统中管理的设备或节点的详细信息，可以查看某个设备的基本

信息、服务信息、接口信息和告警统计信息，对于一些信息用户还可以进行修改和

配置。如果设备被加入到性能管理中的 At A Glance 监视的设备列表中，用户还能

看到设备报表和接口报表信息。 

 基本信息：系统名称、主机名、IP 地址和掩码、联系人、位置、sysOID、状

态、启动时间、系统描述、备注以及最近一次刷新时间。 

 接口信息：该设备的所有接口的信息，包括是否管理、接口描述、接口类型、

IP 地址以及掩码、管理状态、操作状态、最大传输单元、接口速度、物理地址、

上次启动时间以及该接口的别名。 

 服务信息：设备的服务信息，包括 Telnet 服务、SMTP 服务、DNS 服务、HTTP

服务、FTP 服务、TFTP 服务等，用户还可以定制其它的服务。 
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 告警统计：包括各个级别的未确认的告警数目、最后一条告警的时间，以及该

设备所发出的告警信息中数量最多的前 5 种告警信息的名称。 

用户也可以查看某个子网或某个分组所包含节点的详细信息，包括每个节点的节点

名称、设备名称、IP 地址、子网掩码、运行状态、告警状态。 

  说明： 

 除 At A Glance 信息外的设备信息都是网管系统最近一次刷新设备获得的信息，

刷新的具体时间可以查看“最近一次刷新时间”字段； 
 Quidview 目前不支持一个接口配置多个 IP 地址的情况。比如，一个接口配置了

多个 IP 地址，会造成 Quidview 显示的接口信息和拓扑连接不正确。 

 

4.1.2  服务器监视 

使用该功能用户可以监视 Windows、Solaris、Linux 等服务器的 CPU 和内存使用率、

TCP 端口和 UDP 端口、磁盘驱动器、进程列表、设备列表、用户列表和服务列表

等信息。 

4.1.3  打开设备 

用户在资源树或者拓扑图中选中了某个设备后，可以打开 Device Manager 组件的

界面，显示该设备的实时面板信息，可以对该设备执行配置管理和实时监控功能，

详细的 Device Manager 的使用情况请参见《Quidview 设备管理系统  用户手册》。 

用户还可以打开资源树或者拓扑图中设备的 WEB 网管，关于设备 WEB 网管的使用

情况请参见相关的设备手册。 

4.1.4  刷新 

该功能可以立即刷新加入到网管系统中的设备或节点的信息。 

  说明： 

刷新分为两种情况： 
 通过设备右键菜单中的<刷新>菜单进行刷新，数据是从设备上获取的； 
 通过某个界面中的<刷新>按钮进行刷新，数据是从网管数据库中获取的。 

 

4.1.5  自动发现设备 

用户要用网管系统管理网络，需要将网络中的设备加入到网管系统中。为了方便用

户把设备加入到网管系统中，NMF 提供了自动发现功能。使用自动发现功能可以使
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NMF 自动发现可以管理的设备，并且把自动发现的设备增加到资源导航树的 IP 视

图中。 

为了进一步方便用户使用自动发现功能发现设备，NMF 还提供自动发现向导功能，

以向导的方式指导用户使用网管系统自动发现设备。 

用户设定了种子设备以及发现的跳数和 SNMP 参数等选项并开始自动发现后，系统

会先由种子设备开始，通过该设备的路由表或 ARP 表自动搜索可以管理的设备。根

据用户设置的发现跳数，网管系统会逐跳发现设备，网管系统最多可以发现跳数为

七跳的设备。例如，当发现跳数设置为 2 时，网管系统将以种子设备为中心自动发

现与其相连的一级设备，然后以新发现的一级设备为中心寻找与其相连的二级设备，

当找到所有的二级设备后停止自动发现操作。发现跳数设置为更多时，自动发现的

搜索过程依次类推。 

自动发现还可以设置过滤功能，即只发现种子设备所在的子网中的设备或不发现种

子设备所在的子网中的设备。过滤和发现跳数结合使用，可以在发现过程中去掉一

些不想管理的设备。 

在自动发现过程中，用户可以设置是否发现非 SNMP 设备、是否逐个扫描网段内的

每个 IP 地址。如果设置发现非 SNMP 设备，将不仅仅发现 SNMP 设备，还发现网

络中的其他设备，比如工作站、PC 机等。如果设置在网段内逐个扫描会使发现过程

变慢，但发现的设备会比较全。 

用户可以选择按路由表、ARP 表、网段或 IPSec VPN 隧道发现设备，如果选择按

IPSec VPN 隧道发现设备，那么系统将只发现支持 IPSec 特性的设备，包括 VPN
网关、支持 VPN 特性的路由器等。 

用户可以根据需要选择是否启动定时发现功能。如果用户启动定时发现功能，

Quidview 会根据用户设置的发现间隔定期的去搜索网络，将网络中可以管理的新设

备加入到网管中。 

在自动发现功能中，还提供了设置访问设备的 Telnet 参数功能，使 NMF 在发现设

备的同时设置访问该设备的Telnet参数，方便了用户对访问设备Telnet参数的设置。 

在自动发现中，选用的种子设备要求为三层设备，例如路由器、三层交换机等。另

外，如果设置的自动发现跳数比较多，则相应的发现过程耗时会比较长，同时可能

会占用较多的网络带宽，对网络的性能会有一定影响。 

  说明： 

 如果选择发现方式为按网段发现，则不需要输入种子设备； 
 关于使用自动发现功能初始化网络的配置举例，请参见“9.2  初始化网络”。 
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4.1.6  设备增加/删除/修改 

使用增加功能用户可以在网管系统中手工添加新的可管理的设备和定制该设备需要

监视的服务，同时设置访问该设备的 SNMP 参数和 Telnet 参数。用户也可以删除不

需要再进行管理的设备。 

当设备的某些信息（例如访问设备的 SNMP 参数、访问设备的 Telnet 参数、轮询参

数、设备位置信息、管理员信息、设备标签、需要监视的服务等）发生变化或需要

修改时，可以使用相应的修改功能修改该设备的相关信息。 

4.1.7  设置设备的管理状态 

用户可以使用该功能设置 Quidview 对某设备的管理状态，包括管理和不管理两种状

态。 

  说明： 

不管理状态是设备在拓扑图中的一种特殊状态。当设备设置为不管理时，其状态保

持不管理状态不再变化，同时网管不再轮询该设备，但仍可进行打开设备面板、性

能监控等操作。 

 

4.1.8  隐藏与去隐藏子网和设备 

使用本功能可以设置是否隐藏某个子网或设备。系统中经常会存在不少的空子网，

通过隐藏这些我们不关心的空子网，可以让我们更清晰地查看和管理网络。 子网或

设备被隐藏后，如果用户设置为不显示隐藏的子网和设备，资源树和拓扑图中就不

会显示出这些子网和设备。 

  说明： 

隐藏和去隐藏操作只对 IP 视图中的子网和设备有效。 

 

4.1.9  导入与导出 

使用导出功能可以将“资源导航树”IP 视图中的设备信息导出到文件中保存，用户

还可以对导出的文件进行修改。使用导出后的文件，用户可以在需要的时候将文件

中保存的设备增加到 IP 视图中，在增加过程中，如果文件中包含的设备已经存在于

IP 视图中，则该设备在 IP 视图中的信息保持不变。用户可以使用这种方法备份和恢

复系统管理的设备信息。 
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  注意： 

 导出功能生成的是 csv 格式的设备列表文件，其中，导出的 SNMP 参数和 Telnet
参数在文件中显示为明文，请注意其安全性； 

 请不要同时导入多个设备列表文件，否则可能会出现异常。 

 

4.1.10  SNMP 参数模板 

SNMP 参数模板是系统预先设置好的 SNMP 参数，添加设备时，用户可以选择使用

已经存在的 SNMP 参数模板作为访问新增设备的 SNMP 参数。用户可以修改和删

除系统中已有的 SNMP 参数模板，也可以增加新的模板。 

4.1.11  Telnet 参数模板 

Telnet 参数模板是系统预先设置的 Telnet 参数，添加设备时，用户可以选择使用已

经存在的 Telnet 参数模板作为访问新增设备的 Telnet 参数。用户可以修改和删除系

统中已有的 Telnet 参数模板，也可以增加新的模板。 

4.1.12  口令安全检查 

用来检查网管系统的 SNMP 口令、Telnet 口令和 Super 口令是否存在安全风险，该

功能可以提示用户及时修改有风险的设置。如果 SNMP 口令使用了默认的 public 和

private，Telnet 和 Super 口令是空，系统就认为存在安全风险，此时用户可以修改

网管侧和设备侧存在风险的口令，以消除风险。 

  注意： 

设备侧和网管侧设置的口令必须相同。 

 

4.1.13  查看所有设备 

该功能用来查看系统管理的所有设备的属性信息，包括 IP 地址、设备类型、掩码、

状态。 

4.1.14  定位设备 

此功能用于查找并在 IP 视图和拓扑图中定位指定标签、IP 地址或接口别名的节点，

支持模糊查找，但是当此节点被隐藏时将不能显示定位结果。 
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4.1.15  MAC/IP 地址查找和定位 

MAC/IP地址查找的结果显示+了某个 MAC地址或 IP地址是哪个设备通过哪个端口

学习到的，利用此功能可以分析网络中的某个 MAC 地址和 IP 地址对应的设备接入

到了哪个设备的哪个端口上。当用户从查找结果中选中某个学习到该 MAC 或 IP 的

设备时，网管会通过定位功能在资源树和拓扑图中定位该设备。 

4.1.16  显示和隐藏子网和设备 

该功能用来显示或隐藏系统中的子网和设备，便于用户操作和根据用户需要查看网

络情况。 

4.2  分组管理 

在网管系统中，用户可以按照某种原则（如按地域划分）将某些设备组织成分组，

为每个分组绘制拓扑图，这样可以方便网络管理。使用分组管理功能，用户可以增

加、修改、删除分组。 

4.3  拓扑管理 

使用拓扑管理功能，可以自动绘制出整个网络和各个子网的拓扑图，显示设备之间

的物理连接和逻辑连接关系。同时用户也可以自定义拓扑图，可以改变子网或设备

的图标，显示或隐藏边缘子网，对网管系统所管理的网络进行形象直观地显示。用

户还可以根据需要将某个拓扑图设置为启动拓扑图，显示和关闭拓扑图的鸟瞰图。 

拓扑图分为两种状态：编辑状态和非编辑状态。用户进入编辑状态后才可以对拓扑

图进行编辑，包括为系统自动绘制的拓扑图和自定义拓扑图增加和删除背景图、拖

动设备的位置、选择拓扑图的布局方式、选择网格、更换设备图标和恢复设备默认

图标、为自定义拓扑图增加节点和连接等操作。 

在拓扑图中，连接线的颜色反映实际链路的状态，节点的颜色反映设备的实际运行

状态（颜色含义与资源树中相同）。拓扑图中的设备状态和链路状态都会保持实时

更新，以方便用户观测当前的网络状况。用户还可以根据需要设置是否在拓扑图中

显示链路名和节点名。 

用户还可以在拓扑中选择链路，查看其基本信息及链路两端的接口信息，根据需要

修改链路的名称。 

在拓扑图中，用户还可以通过右键菜单中的监视功能，直接启动对设备或链路的实

时监视，将设备添加到 At A Glance 中。 
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  说明： 

 如果怀疑服务器和客户端通信异常导致拓扑图中某些链路丢失、状态不正确或有

空子网等异常现象，可以通过重新打开拓扑图来同步服务器和客户端的拓扑信

息。 
 在导航树上，用户也可以通过设备右键菜单实现对设备的实时监视和将设备添加

到 At A Glance 中。 
 拓扑管理对拓扑图提供了如下的布局方式供用户选择：散状布局、统一长度布局、

树形布局、星形布局、环形布局、表格布局和随机布局。 
 关于拓扑图的编辑请参见“4.3.3  自定义拓扑管理”中的相关描述。 

 

4.3.1  IP 拓扑管理 

IP 拓扑图是从 IP 层协议的角度，对网管系统所管理的网络进行认识和分析所形成的

视图，显示了三层设备之间的逻辑连接关系。在 IP 拓扑中，网络中的三层设备与三

层设备，三层设备与子网的连接关系，反映出网络中的路由和子网划分情况。 

用户可以指定 IP 拓扑图的背景图，还可以拖动设备，改变其在拓扑图中的位置，然

后将背景图和设备的位置信息保存在 IP 拓扑图中。 

4.3.2  二层拓扑管理 

1. 二层拓扑 

二层拓扑图是系统根据子网中的二层设备自动绘制的拓扑图，在拓扑图中显示出了

各个二层设备之间的物理连接关系、链路状态、设备状态等网络结构和状态信息。

除此之外，拓扑图中还会显示出与二层设备有连接关系的未知设备集。 

未知设备集是一些以 MAC 地址表示的设备的集合，这些设备与拓扑中的设备存在

物理连接关系，但又没有加入到网管系统中，是系统根据从设备上获取的信息计算

出来的。 

在二层拓扑图中，用户可以指定背景图和拖动设备的位置，但是用户对二层拓扑图

的修改不能被保存。 

系统提供了二层拓扑手工刷新功能。当网络结构发生变化时，用户可以通过手工刷

新功能来刷新相关的二层拓扑信息，以保证二层拓扑的正确。 

2. 邻居拓扑 

邻居拓扑是指以某个设备为中心，以距离中心设备指定跳数为半径的二层拓扑图。

邻居拓扑可以清楚地表明指定设备在某个范围内的物理连接（二层设备之间的连接）

或逻辑连接（二层设备与三层设备或三层设备之间的连接）关系、链路状态、设备

状态等网络结构和状态信息。 



Quidview 网络管理框架  用户手册 第 4 章  资源管理

 

4-8 

  说明： 

 二层拓扑的绘制要求设备必须启用了 SNMP 协议，并且正确实现了 802.1d 与

802.1q 相关的 MIB，在绘制时设备已经学习到了相关的 MAC 信息，否则会导致

绘制的二层拓扑图不正确或无法正常显示链路信息。 
 对于两个交换机设备之间，如果通过一个 HUB 相连接，且该 HUB 不存在 MAC
地址，则在拓扑图中这两个交换机的表现形式为直接连接。如果该 HUB 有 MAC
地址，将作为未知设备集。 

 二层拓扑和邻居拓扑中的边缘未知设备集不会显示在拓扑图中。 
 二层拓扑图不能保存。 

 

3. 查看设备集信息 

本功能用于查看某个未知设备集中包含的 MAC 地址信息。 

4.3.3  自定义拓扑管理 

使用自定义拓扑功能，用户可以根据自己网络的实际拓扑结构添加自定义分组和绘

制自定义分组对应的拓扑图。用户使用系统的自定义拓扑编辑功能可以很方便的绘

制网络的结构，添加网络中的设备以及设备之间的连接。 

自定义视图节点和自定义视图中的每一个自定义分组都对应各自的自定义拓扑图。 

1. 创建自定义分组和编辑拓扑图 

用户可以在自定义视图中添加自定义分组，为自定义分组添加设备和新的自定义分

组。每个自定义分组都对应各自的自定义拓扑图。使用系统提供的自定义拓扑编辑

功能创建、修改、保存此自定义分组对应的拓扑图。用户添加一个新的自定义分组

后，双击该分组系统会在绘图区显示一个与之对应的空白拓扑图。用户进入编辑状

态后，可以为该拓扑图添加相应的节点、连接、背景图等，还可以添加超链接以链

接到其它的自定义分组对应的拓扑图。 

拓扑图提供自动定位功能，用户在资源树上选中的设备或子网，拓扑图中也会同时

被选中，反之亦然。 

2. 在拓扑图中添加/修改/删除对象 

用户可以添加两种类型的对象到拓扑图中：一种是已知对象，也就是系统已经管理

的设备，一种是未知对象，也就是没有指定具体设备的对象。 

添加未知对象一般用在设备还没有被网管系统管理的时候，网络管理员可以利用拓

扑编辑构造规划网络结构。当实际网络建立起来以后，用户就可以在拓扑图中指定

未知对象为某个具体的设备，设备也被网管系统管理起来了，实际的拓扑图也就完

成了（用户可以通过修改对象属性对话框来指定未知对象为具体的设备）。 

当用户在拓扑图中选择了一个对象后，可以改变其属性，包括： 



Quidview 网络管理框架  用户手册 第 4 章  资源管理

 

4-9 

 该对象指向的具体设备(仅可以改变未知对象指向的具体设备，且只能改变一

次) 

 该对象的标签文字（该标签与资源树上的设备标签一致） 

 对象的图标，用户可以为每个对象选择、更换图标和恢复默认图标 

 对象在拓扑图上的位置 

用户也可以删除拓扑图上选中的对象。 

3. 创建、修改、删除连接 

用户可以创建两个设备之间的连接关系，表示设备之间的链路。用户从两个设备各

选择一个接口，作为连接两端设备的接口，该连接两端的两个接口的状态来表示该

连接的状态，该连接的状态就是这两个端口中状态最严重的接口的状态。 

用户还可以使用自动连接功能，为设备自动创建连接。 

用户选中某个连接后，可以修改和删除该连接。 

4. 添加/删除背景图 

用户可以按照自己的需要把地图或组网图等设置为拓扑图的背景图，如果用户对已

存在的背景图不满意，或者不再需要背景图，用户可以选择删除背景图。 

5. 设置网格 

用户可以按照自己的需要设置拓扑图的网格，以方便用户布置设备在拓扑图中的位

置。如果用户对已设置的网格不满意，或者不再需要网格，用户可以进行更改。 

6. 打开已存在的拓扑图 

用户可以打开一个已经保存的拓扑图。对于拓扑图中的节点，按照设备的实际状态

用不同的颜色来表示（颜色含义与资源树中相同）。 

7. 保存拓扑图 

在拓扑图编辑完成后用户可以将它保存起来，以便用户以后查看和编辑。 

8. 添加超级链接 

用户可以定义超级链接，这个链接指向另一个拓扑图，当用户在查看这个拓扑图的

时候，双击这个对象，可以直接打开另一个拓扑图。 

9. 放大&缩小拓扑图 

使用该功能用户可以对拓扑图放大或缩小显示，方便用户对拓扑图的处理。 

10. 拷贝、粘贴对象 

自定义拓扑功能支持拷贝、粘贴操作。 
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11. 显示已有自定义分组列表 

在 Quidview 资源树中的“自定义视图”节点，用户可以查看所有已经保存的自定义

分组。双击自定义视图中的每个自定义分组，Quidview 系统会显示该分组对应的拓

扑图，拓扑图上相应设备的状态和连接的状态会用不同的颜色表示出来。 

  说明： 

关于使用拓扑管理功能绘制网络拓扑图的配置举例，请参见“9.3  绘制网络的拓扑

图”。 

 

4.4  常用工具 

在工具菜单中，用户可以调用操作系统的Ping、Telnet和TraceRoute等常用工具，

此外，还提供了批量配置轮询时间、批量配置SNMP参数、批量配置Telnet参数、导

入SNMP参数（请参见4.4.1  导入SNMP参数）、配置第三方网管工具（请参见“4.4.2  
配置外部工具”）、转储配置（请参见“4.4.3  转储配置”）等工具，方便用户使

用。 

下面详细介绍导入 SNMP 参数、配置第三方网管工具和转储配置功能，其余功能请

参见联机帮助。 

4.4.1  导入 SNMP 参数 

本功能用于将从 HP OpenView 网管系统导出的 SNMP 参数文件导入到 Quidview
网管系统中，作为 Quidview 访问这些设备时使用的 SNMP 参数，方便了用户对

SNMP 参数的配置。 

4.4.2  配置外部工具 

使用该功能可以将其它网管系统或工具集成到 Quidview 网管系统中，以便在

Quidview 中启动该工具。 

比如要把某个厂商 C 的设备管理工具集成到 Quidview 网管系统中，假设此厂商的

OID 是 1.3.6.1.4.1.20，此工具的启动程序是 D:\System\CM\bin\cm.exe，需要传入

的参数是设备 IP 和 SNMP 读团体字，则添加步骤如下： 

步骤1： 选择[工具\配置第三方网管工具]菜单项，打开[配置第三方网管工具]对话框; 

步骤2： 在“设备 OID 前缀”输入框中输入“1.3.6.1.4.1.20”; 

步骤3： 在“工具名称”输入框中输入此第三方工具的名称“CManager”； 

步骤4： 在“工具安装位置”输入框中输入"D:\System\CM\bin\cm.exe"，或者通过文件选择对

话框选择此文件； 
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步骤5： 在“工具需要的参数”输入框中输入“$IP $RO”； 

步骤6： 点击<确定>按钮完成添加操作； 

步骤7： 点击<关闭>按钮关闭配置工具对话框； 

步骤8： 在资源导航树中选择 C 设备，在右键菜单中将出现“CManager”的菜单，选择此菜单

则可以启动 CManager 管理此设备。 

  注意： 

 工具名称可以只写程序名，带后缀或不带后缀都可以，但是程序必须可以在系统

的路径中找到，如：telnet 或 telnet.exe； 
 工 具 名 称 还 可 以 是 完 整 的 路 径 ， 但 是 不 能 带 后 缀 ， 如 ：

c:\windows\system32\telnet； 
 输入的工具名称两端不能加双引号。 

 

4.4.3  转储配置 

系统提供对告警信息、操作日志和设备日志的自动转储功能，超过一定日期或条数

的信息会被系统备份成文件后从网管系统中删除。 

其中转储文件保存路径不可更改，其参数说明如下： 

 \\$QVSERVER：表示此文件保存在服务器端； 

 \$QVINSTALL_PATH：表示 Quidview 在服务器上的的安装路径，如默认的安

装路径为 C:\Program Files\Quidview3； 

 \server\backup\faultdata：表示此文件在服务器上的具体存放路径，如

Quidview 的安装路径为 C:\Program Files\Quidview3，则此文件会存放在

C:\Program Files\Quidview3\server\backup\faultdata 目录中。 

  说明： 

 系统转储后保留的数据都是离当前时间最近的数据； 
 系统转储时，转储后实际保留的条数可能会与转储配置中设置的参数值有差异，

因为如果有多条数据的网管接收时间相同，而且这些数据又恰好处在保留的边

界，这些信息都会保留。 
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第5章  性能管理 

5.1  性能管理介绍 

性能管理提供对设备性能数据统一采集和查看功能，为用户监视设备的当前运行情

况和长期运行情况提供了一种手段。通过对运行数据的采集分析，可观察到网络性

能的变化趋势，了解网络运行的基本情况和性能状态，找出影响性能的瓶颈，为规

划和调整网络提供参考。通过对设备当前运行情况的监视，可以诊断设备的故障，

预防网络事故的发生，有助于用户对网络的管理运营进行合理的规划。 

性能管理可以实现对设备、端口基本性能的采集、查看。性能管理分为 At A Glance、
监视任务、实时监视和对已删除任务的管理。 

 使用 At A Glance 功能，用户可以查看设备的相关性能指标的摘要显示，方便

用户浏览和问题定位；定义了 At A Glance 后，会为 At A Glance 监视的每个

设备提供该设备的 At A Glance 报表数据，记录该设备的 At A Glance 监视的

性能指标的运行趋势。 

 实时监视可根据用户设置的条件实时采集并显示数据，一般用于诊断网络或设

备故障，显示网络、设备、端口等的运行性能等。 

 监视任务根据性能监视模板，对网络、设备、端口等的性能数据进行后台收集

与阈值检查，显示其长期性能数据，通过观测性能趋势，发现网络瓶颈、预测

网络流量模型以及优化网络。 

 已删除任务的管理相当于提供了对监视任务的回收站功能。 

性能管理相关的几个概念，请参见表 5-1。 

表5-1 基本概念说明 

概念 说明 

性能模板 用于衡量系统（网元、网管、网络）运行性能的参数。 

采集对象 采集对象指可以对之进行性能数据采集的网管对象，如具体的设备、单板、

端口等。 

任务 是一种性能采集的预约方式，系统在用户设定的时间段内，按照用户设定的

采集间隔，使用采集模板对用户指定的采集对象进行采集。 

 

网管支持的性能统计功能如表 5-2所示。 
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表5-2 网管支持的性能统计功能列表 

分类 性能模板名称 

设备基本信息 

CPU 利用率、内存利用率、设备响应时间、设备不可达性比例 

高级模板包括 NE80/S8016 MPU 板 CPU 利用率、NE80/S8016 MPU 板

内存利用率、NE20/40/80/S8016线路板 CPU利用率、NE20/40/80/S8016
线路板内存利用率、NE20/40/80/S8016 NAT 板 CPU 利用率、

NE20/40/80/S8016 NAT板内存利用率、NE40 SRU板CPU利用率、NE40 
SRU 板内存利用率 

告警信息 紧急告警数、紧急未确认告警数、重要告警数、重要未确认告警数、紧急

告警数平均增量、重要告警数平均增量 

接口统计信息 

接口接收速率（bytes/s）、接口发送速率（bytes/s）、接口输入带宽利

用率、接口输出带宽利用率、接口接收广播包速率（packets/s）、接口

发送广播包速率（packets/s）、接口失效率 

高级模板包括接口接收错误包数、接口发送错误包数、接口丢弃的输入包

数、接口丢弃的输出包数、接口接收速率（packets/s）、接口发送速率

（packets/s）、接口接收多播包速率（packets/s）、接口发送多播包速

率（packets/s）、接口接收的未知协议包数、接口输入包丢弃率、接口

输出包丢弃率、接口输入包错误率、接口输出包错误率 

协议 

接收 IP 报文速率、转发 IP 报文速率、接收 TCP 段速率、发送 TCP 段速

率、接收 UDP 报文速率、发送 UDP 报文速率 

高级模板包括输入 IP 报文丢弃率、输出 IP 报文丢弃率、输入 IP 报文丢

弃数、输出 IP 报文丢弃数、路由失败的 IP 报文数、分片失败的 IP 报文

数、接收报文头错误的 IP 报文数、地址错误的 IP 报文数、接收的未知协

议报文数、IP 报文重组失败次数、接收的错误 TCP 段数、发送带 RST
标志的 TCP 段数、目的端口错误的 UDP 报文数、接收的错误 UDP 报文

数、验证名错误的 SNMP 报文数、非法操作的 SNMP 报文数、接收的错

误 SNMP 报文数 

QoS 

QoS 匹配输率（bytes/s）、符合 CIR 的报文输率（bytes/s）、GTS 方式

通过的报文输率（bytes/s）、队列方式匹配的报文输率（bytes/s）、队

列方式正常通过的报文输率（bytes/s） 

高级模板包括 QoS 匹配输率（packets/s）、符合 CIR 的报文输率

（packets/s）、不符合 CIR 的报文输率（packets/s）、不符合 CIR 的报

文输率（bytes/s）、GTS 方式通过的报文输率（packets/s）、GTS 方式

丢弃的报文输率（packets/s）、GTS 方式丢弃的报文输率（bytes/s）、

GTS 方式延迟的报文输率（packets/s）、GTS 方式延迟的报文输率

（bytes/s）、队列方式匹配的报文输率（packets/s）、队列方式正常通

过的报文输率（packets/s）、队列方式处于排队状态的报文输率

（packets/s）、队列方式处于排队状态的报文输率（bytes/s）、队列方

式丢弃的报文输率（packets/s）、队列方式丢弃的报文输率（bytes/s）

 

  说明： 

当安装了 Quidview 网管系统的其它组件时，性能统计的模板中会增加这些组件支持

的性能统计模板。例如安装了 IPSec VPN 业务监视系统组件后，性能统计模板会增

加 IKE 全局统计、IPSec 全局统计、IPSec 通道统计等相关模板。 
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5.2  At A Glance 

用户使用At A Glance功能可以查看设备在某个时间范围的At A Glance性能指标的

汇聚值，也可以查看某个性能指标的实时数据。用户可以定义 At A Glance 功能要

监视的设备、监控的项以及 TopN（每个性能指标的处于前 N 位的设备以及相应的

性能指标值）的数量，同时，用户还可以查看某个特定设备的历史汇总数据或实时

数据，设置性能指标的阈值。 

1. At A Glance 的性能数据 

用户选择需要进行 At A Glance 监视的设备，设置监控的项，性能后台用固定的采

集间隔（5 分钟）采集这些设备的某些重要的性能指标。当 At A Glance 采集的设备

比较多，运行时间比较长以后，会产生大量的性能原始数据。因此系统对于这些原

始数据按照如下的时间间隔进行汇聚： 

 10 分钟报表数据：由原始 At A Glance 性能数据汇聚而成（每隔 10 分钟汇聚

一次），系统将保持 1 周的数据量，一周以前的数据会自动删除； 

 1 小时报表数据：根据 10 分钟报表数据汇聚而成（每隔 1 小时汇聚一次），

系统将保持 1 个月的数据量，一月以前的数据会自动删除； 

 1 天报表数据：根据 1 小时报表数据汇聚而成（每隔 1 天汇聚一次），系统将

保持 1 年的数据量，一年以前的数据会自动删除。 

2. At A Glance 监视的性能指标 

设备可以监视的性能指标很多，At A Glance 功能只监视重要的性能指标，共有如下

7 类共 18 种： 

 CPU 监控：CPU 利用率； 

 内存监控：内存利用率； 

 设备不可达性统计：设备响应时间、设备不可达性比例； 

 设备告警信息：紧急告警数平均增量、重要告警数平均增量； 

 设备流量统计：接收 IP 报文速率（datagrams/s）、转发 IP 报文速率

（datagrams/s）、输入 IP 报文丢弃率、输出 IP 报文丢弃率； 

 接口流量统计：接口接收速率（bytes/s）、接口发送速率（bytes/s）、接口

输入带宽利用率、接口输出带宽利用率、接口接收广播包速率（packets/s）、

接口发送广播包速率（packets/s）； 

 接口异常统计：接口输入包丢弃率、接口输出包丢弃率。 

针对上述监控项，在创建 At A Glance 时用户可以设置是否监控某项，如是否监控

CPU、内存、设备流量、接口统计等。创建完成后用户可以设置各类监控项中某个

指标的具体实例，如只监控某个设备的某个 CPU 或只监控某个设备的接口流量统计
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中的某个接口等。对于接口统计的监控，用户还可以设置是只监控处于 UP 状态的

端口，还是监控全部端口。 

在 At A Glance 中增加设备时，用户可以定义设置的监控项只对新增的设备有效，

这样可以将此时设置的监控项只应用于新增的设备，而不影响之前已经增加到 At A 
Glance 中的设备，从而不对用户针对不同设备设置的监控实例造成影响。 

3. At A Glance 可以查看的时间段 

在 At A Glance 功能中，用户可以查看如下几个时间段的性能数据的汇聚值： 

 最新数据：最近一次采集的性能数据； 

 过去 1 小时：过去 1 小时的性能数据的汇聚值（以当前时间为 2004 年 12 月

24 日 15:30:30 为例，则过去 1 小时的数据为 2004 年 12 月 24 日 14:30:30 至

2004 年 12 月 24 日 15:30:30 的性能数据值的汇聚值）； 

 今天的数据：时间范围为当天 00:00:00 至当前时刻的性能数据的汇聚值（以

当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为例，则今天的数据为 2004 年 12

月 24 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 的性能数据值的汇聚值）； 

 本周的数据：时间范围为本周星期一 00:00:00 至当前时刻的性能数据的汇聚

值（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 星期五 15:30:30 为例，则本周的数据

为 2004年 12月 20日 星期一 00:00:00至 2004年 12月 24日 星期五 15:30:30

的性能数据值的汇聚值）； 

 本月的数据：时间范围为本月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据的汇聚值，

（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为例，则本月的数据为 2004 年

12 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 的性能数据的汇聚值）； 

 本年度的数据：时间范围为本年度 1 月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据

的汇聚值（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为例，则本年度的数

据为 2004 年 1 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 星期五 15:30:30 的性

能数据的汇聚值）。 

上述时间段的性能数据的汇聚值是由原始数据、10 分钟报表数据、1 小时报表数据、

1 天报表数据进行统计汇聚而成的。 

5.2.1  选择设备 

使用本功能可以定义 At A Glance 监视的设备。 

5.2.2  TopN 设置 

TopN 用来查看每个性能指标的处于前 N 位的设备以及相应的性能指标值。使用本

功能可以定义 At A Glance TopN 显示的 TopN 的数目。 
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5.2.3  历史数据浏览 

通过本功能查看设备的 At A Glance 监视采集的原始数据，用户可以查看该设备的

全部 18 个或部分性能指标在某段时间内的值，方便的查看性能随着时间的变化趋

势。用户可以根据自己的需要选择列表、折线图、柱状图等显示方式，还可以设置

显示的时间段。 

用户同时还可以查看到指定时间范围内的性能指标的最大值、最大值时间、最小值、

最小值时间、平均值、超过一级告警阈值次数、超过二级告警阈值次数等其他统计

指标。 

系统对 At A Glance 监视功能采集的原始性能数据保留一天，但由于删除数据在零

点进行，有的原始性能数据保存时间可能接近 2 天。用户查看 At A Glance 原始数

据的时间段的有效范围为当前时间到前一天零点，如果用户选择的时间范围超出此

时间段，则超出的部分不能显示性能数据。 

5.2.4  实时数据监视 

通过本功能用户可以实时监视设备的 At A Glance 性能指标，可以实时查看该设备

的全部 18 个或部分性能指标值。进行实时监视的性能指标的个数以及采样的时间间

隔都可以根据用户的需要进行设置。 

在实时数据监视中，用户还可以了解该性能指标在实时监视过程中的当前采样值、

最大值、最小值以及平均值。 

5.2.5  全局阈值设置 

通过本功能用户可以设置 At A Glance 监视的性能指标的缺省阈值，如果性能指标

超过该阈值，则系统可以产生告警信息。当性能数据从低到高跨越一级告警阈值时，

系统会发出一级告警信息，当有性能数据从低到高跨越二级告警阈值时，系统会发

出二级告警信息。相应的，系统也可以发出告警恢复信息，自动确认已发出的告警

信息。 

5.2.6  阈值设置 

通过本功能用户可以设置选定设备的性能指标的阈值，对某个设备设置的告警阈值

只对该设备有效，如果该设备没有设置告警阈值信息，则使用系统的全局告警阈值

信息。 

5.2.7  数据导出 

通过本功能可以将某设备在 At A Glance 显示的所有实例的监控数据导出到本地文

件中保存，可以选择保存的文件格式包括.html、.txt、.csv 三种。 



Quidview 网络管理框架  用户手册 第 5 章  性能管理

 

5-6 

5.2.8  隐藏不监控实例 

本功能用于隐藏 At A Glance 中设备的不监控实例，方便用户查看重要实例的监控

数据。 

5.2.9  显示所有实例 

通过本功能可以显示 At A Glance 中设备的所有实例。 

5.3  设备报表数据 

使用该功能，用户可以查看设备的 At A Glance 监视的性能指标的运行趋势，可以

了解某个时间段内性能指标的波峰变化趋势、波谷变化趋势、平均值变化趋势等。

用户还可以了解性能指标的波峰变化趋势中，波峰的最大值、波峰的最小值、波峰

的平均值。同样，在波谷变化趋势和平均值变化趋势中，可以分别了解这两个统计

信息在某段时间内的最大值、最小值、平均值。 

1. 报表数据的来源 

设备报表使用的数据就是 At A Glance 监视中产生的性能数据。系统用固定的采集

间隔（该采集间隔为 5 分钟）采集这些设备的某些重要的性能指标，然后按照如下

的时间间隔进行汇聚： 

 10 分钟报表数据：由原始性能数据汇聚而成的最大值、最小值、平均值报表

数据，系统将保持 1 周的数据量，用户如果想查看 1 周前的报表数据，只能通

过浏览 1 小时或 1 天报表数据来实现，而且一周前的报表数据的间隔值只能为

1 小时或 1 天； 

 1 小时报表数据：根据 10 分钟报表数据汇聚而成的最大值、最小值、平均值，

系统将保持 1 个月的数据量，用户如果想查看 1 月前的报表数据，只能通过浏

览 1 天报表数据来实现，而且 1 月前的报表数据的间隔值只能为 1 天； 

 1 天报表数据：根据 1 小时报表数据汇聚而成的最大值、最小值、平均值，系

统将保持 1 年的数据量，用户不能查看 1 年前的性能数据。 

2. 报表显示的性能指标 

报表显示的性能指标就是 At A Glance 功能监视的性能指标。 

3. 报表可以查看的时间段 

在报表功能中，用户可以查看如下几个时间段的性能数据的报表（以当前时间为

2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为例）： 
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 今天的数据：时间范围为当天 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中每个性

能数据值为 10 分钟报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为

例，则今天的数据为 2004 年 12 月 24 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是原始数据汇聚后的 10 分钟报表数

据）； 

 本周的数据：时间范围为本周星期一 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中

每个性能数据值为 1 小时报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 星期五 

15:30:30 为例，则本周的数据为 2004 年 12 月 20 日 星期一 00:00:00 至 2004

年 12 月 24 日 星期五 15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是原始数据汇聚

后的 1 小时报表数据）； 

 本月的数据：时间范围为本月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中每

个性能数据值为 1 小时报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30

为例，则本月的数据为 2004 年 12 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是 5 分钟报表数据汇聚后的 1 小时报表

数据）； 

 本年度的数据：时间范围为本年度 1 月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据，

其中的性能数据值为1天报表数据（以当前时间为2004年12月24日 15:30:30

为例，则本年度的数据为 2004 年 1 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是 1 小时报表数据汇聚后的 1 天报表数

据）； 

 定制报表数据：时间范围由用户自己确定，报表的时间间隔也由用户确定，系

统根据用户输入的时间范围和时间间隔生成定制的报表。当然，如果用户输入

的时间范围和时间间隔不合理，可能会导致报表无法生成。 

在设备报表的显示窗口中，缺省显示今天的数据。 

5.4  实时监视 

实时监视提供了浏览各对象实时性能数据的功能，用户选择需要监视的对象、性能

模板以及数据采集的间隔时间，就可以对选中对象的性能数据进行实时浏览了，对

浏览到的实时性能数据还提供了保存功能。 
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5.5  监视任务管理 

监视任务管理提供了对采集任务的创建和管理功能。采集任务能在用户设置的开始

时间和结束时间之内，按照用户设置的采集间隔进行数据采集。同时，用户可以为

该任务设置告警机制，当采集的数据大于指定的阈值时，系统可以产生告警信息。 

采集任务管理功能包括：添加、删除、挂起、更改属性、恢复、查看数据。 

5.5.1  明细数据与报表数据 

明细数据是指在性能任务创建后，系统按照用户设置的采集间隔采集到的原始数据。

当采集任务、任务中的实例比较多，采集任务运行时间比较长以后，会产生海量的

性能原始数据。因此系统对于这些明细数据按照如下的时间间隔进行汇聚： 

 10 分钟报表数据：由原始性能数据汇聚而成； 

 1 小时报表数据：根据 10 分钟报表数据汇聚而成； 

 1 天报表数据：根据 1 小时报表数据汇聚而成。 

进行数据汇聚后，系统就可以采取一定的策略保留一定范围内的数据，清除不再需

要的性能原始数据和性能报表数据，这样减轻了数据库的操作压力，提高了网管系

统的整体性能。系统是使用如下的策略进行数据清除的： 

 原始数据（即明细数据）：将保持 1 天的数据量，用户如果想查看一天前的性

能数据，只能通过浏览报表数据来实现； 

 10 分钟报表数据：由原始性能数据汇聚而成，系统将保持 1 周的数据量，用

户如果想查看 1周前的性能数据，只能通过浏览 1小时或 1天报表数据来实现； 

 1 小时报表数据：根据 10 分钟报表数据汇聚而成，系统将保持 1 个月的数据

量，用户如果想查看 1 月前的性能数据，只能通过浏览 1 天报表数据来实现； 

 1 天报表数据：根据 1 小时报表数据汇聚而成，系统将保持 1 年的数据量，用

户不能查看 1 年前的性能数据。 

由于存在上述的限制，性能模块对用户输入的想要查询的报表的时间范围和汇聚间

隔有一定要求：如果输入的报表间隔小于 10 分钟，不能输出报表数据；如果报表间

隔在 10 分钟到 1 个小时之间，但数据时间范围对应的数据在 1 周之外，则不能输出

报表数据；如果报表间隔在 1 小时到 1 天之间，但数据时间范围对应的数据在 1 月

之外，则不能输出报表数据；如果报表间隔大于等于 1 天，但数据时间范围对应的

数据在 1 年之外，则不能输出报表数据。 

5.5.2  查看任务 

通过本功能可以查看全部任务信息，包括每个任务的任务名称、模板名称、状态、

创建人、创建时间。单击任务的各个列标题，可以按照各个列对任务进行排序。 
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5.5.3  创建任务 

通过本功能可以选择需要进行采集的设备和性能模板名称创建性能采集任务，同时

定义任务的开始时间、结束时间和采集周期。每个任务可以选择多个设备，但每个

任务只能选择一个性能模版。 

用户同时可以设置该任务的告警机制。在数据采集的过程中系统自动对设置了告警

阈值的性能数据进行门限检查，如果前后两次的性能数据超过一级告警阈值时，将

会产生一级性能告警并向用户上报；如果前后两次的性能数据超过二级告警阈值时，

将会产生二级性能告警并向用户上报。二级告警信息的严重级别应该大于一级告警

信息的严重级别。当前后两次采集的性能数据低于告警阈值后，会产生对应的恢复

告警。用户可以在告警管理模块中浏览、处理相应的告警信息，及时处理故障，恢

复设备的正常运行。 

5.5.4  挂起任务 

通过本功能可以将处于运行状态的任务挂起。任务被挂起后，将停止性能数据采集。 

5.5.5  修改任务 

此功能用于对已创建的监视任务执行修改操作。可以被修改的参数有：任务名称、

结束时间、开始时间、采集间隔、阈值、采集对象、描述。 

5.5.6  恢复任务 

此功能用于恢复执行挂起的任务，重新进行性能数据的采集。 

5.5.7  删除任务 

此功能用于删除一个采集任务。 

  说明： 

此功能只是将性能采集任务删除到“已删除任务列表”中并停止了数据采集，并非

彻底删除。 

 

5.6  查看性能任务的数据 

用户可以查看性能任务的两类数据：明细数据和报表数据。 



Quidview 网络管理框架  用户手册 第 5 章  性能管理

 

5-10 

5.6.1  明细数据 

用户可以查看性能任务一天之内的明细数据，如果想查看一天前的性能数据，只能

通过浏览报表数据来实现。 

在浏览任务的明细数据时，每一个数据点都是按照用户设置的采集间隔采集的性能

指标值，用户可以了解该时间段内性能指标的最大值以及时间、最小值以及时间、

平均值、采样值超过告警阈值的次数等信息。 

5.6.2  报表数据 

用户可以查看 5 类报表数据： 

 今天的数据：时间范围为当天 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中每个性

能数据值为 10 分钟报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30 为

例，则今天的数据为 2004 年 12 月 24 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是原始数据汇聚后的 10 分钟报表数

据）； 

 本周的数据：时间范围为本周星期一 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中

每个性能数据值为 1 小时报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 星期五 

15:30:30 为例，则本周的数据为 2004 年 12 月 20 日 星期一 00:00:00 至 2004

年 12 月 24 日 星期五 15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是 10 分钟报表

数据汇聚后的 1 小时报表数据）； 

 本月的数据：时间范围为本月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据，其中每

个性能数据值为 1 小时报表数据（以当前时间为 2004 年 12 月 24 日 15:30:30

为例，则本月的数据为 2004 年 12 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是 10 分钟报表数据汇聚后的 1 小时报

表数据）； 

 本年度的数据：时间范围为本年度 1 月 1 日 00:00:00 至当前时刻的性能数据，

其中的性能数据值为1天报表数据（以当前时间为2004年12月24日 15:30:30

为例，则本年度的数据为 2004 年 1 月 1 日 00:00:00 至 2004 年 12 月 24 日 

15:30:30 的性能数据值，曲线图上的点是 1 小时报表数据汇聚后的 1 天报表数

据）； 

 定制报表数据：时间范围由用户自己确定，报表的时间间隔也由用户确定，系

统根据用户输入的时间范围和时间间隔生成定制的报表。当然，如果用户输入

的时间范围和时间间隔不合理，可能会导致报表无法生成。 

在浏览任务的报表数据时，用户可以了解某个时间段内性能指标的波峰变化趋势、

波谷变化趋势、平均值变化趋势等。用户还可以了解性能指标的波峰变化趋势中，
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波峰的最大值、波峰的最小值、波峰的平均值。同样，在波谷变化趋势和平均值变

化趋势中，可以分别了解这两个统计信息在某段时间内的最大值、最小值、平均值。 

5.7  已删除任务管理 

对于用户已经删除的采集任务，使用“已删除任务管理”功能，用户仍然可以查看

这些任务在创建到删除以前采集的数据。用户也可以彻底删除不再需要的采集任务。 

5.8  设备的性能监视 

用户可以通过创建性能采集任务来掌握设备运行的基本情况和性能状态，同时，用

户可以设置该性能采集任务的告警属性，当采集的性能指标超过告警阈值时产生告

警信息，及时通知用户。 

通过性能采集与告警来监视设备运行情况一般有如下几个阶段：“创建性能监视任

务→产生告警信息→查看和定位告警信息→确认性能告警”四个阶段。 

5.8.1  创建性能监视任务 

用户选择需要监视的设备以及性能模板，定义任务的开始时间、结束时间和采集周

期，同时设置该任务的告警机制。在性能任务的运行期间，用户可以随时查看该性

能监视任务采集的数据，采集的数据可以以报表或者图形的形式显示出来。 

5.8.2  产生告警信息 

在数据采集的过程中系统自动对设置了告警阈值的性能数据进行门限检查，当采集

的性能数据超过告警阈值后，会产生告警信息。该告警信息会发送到告警管理模块。 

5.8.3  查看和定位设备告警信息 

用户可以在告警管理模块中浏览相应的告警信息，了解告警信息是由哪个性能采集

任务的性能指标超出了用户设定的阈值而引起的，这表明设备可能发生了故障，需

要用户干预。根据告警信息用户可以定位到产生该告警信息的设备。 

5.8.4  确认性能告警 

在性能管理模块中，用户对该性能采集任务采集到的数据进行浏览，了解发生告警

的时间、数据等信息，以便对设备进行维护、处理。 

  说明： 

关于使用监视任务管理功能结合告警管理功能实现性能数据采集、查看和告警的配

置举例，请参见“9.5  性能采集与告警典型配置”。 
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第6章  告警管理 

6.1  告警管理介绍 

告警管理完成对所有被管理设备上报的告警以及网管系统本身各模块在运行过程中

产生的告警信息的处理，主要包括对告警信息进行实时监视，浏览和过滤告警信息，

按照用户设置对告警信息进行转发，对告警定义进行配置。 

告警管理模块主要完成以下功能： 

 告警接收：对于支持 SNMP 的设备（未增加到网管系统中的设备需要配置相

关参数），网管系统都可以接收其发来的 SNMP TRAP 格式的告警和事件；

还可从本网管系统的其它应用模块（例如性能管理模块，性能管理模块可定义

一些性能采集任务，当采集的性能指标超过用户设定的告警阈值时，就会产生

相应的告警）接收告警；能够对重复的告警进行屏蔽。 

  说明： 

请配置设备的告警源地址为该设备在 Quidview 网管中的管理 IP（在网管增加设备

时使用的 IP），以保证告警与设备能够正确关联。 

 

 告警分析：对接收到的告警提供自动确认功能。 

 告警转发：可将告警信息转发到用户指定的 E-mail 邮箱和移动电话中；也可

向指定主机转发设备产生的 SNMP TRAP 格式的告警。 

  说明： 

Quidview 网管本身产生的告警不会转发给其它主机，此种告警分为如下两类： 
 一类是网管自身运行状态的检测，依赖特定的网管环境，比如性能采集任务的性

能指标超出了用户设定的阈值而引起的告警，由于其他网管并不能正确的识别和

处理这些事件，因此不进行转发； 
 一类是轮询时发现的告警，作为对设备事件的补充，如轮询时发现的链路 down，
大多网管系统也有同样的功能，因此这些事件转发会带来无效和冗余数据，因此

对这类告警也不进行转发。 

 

 告警配置：提供告警浏览和告警过滤功能；提供告警手工确认功能；提供告警

板、语音、E-mail、短信息等多种告警提示功能；提供告警统计功能；提供告

警删除功能。 
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 告警定义：用户可以重新定义告警信息，按照自己的实际维护经验重新设置严

重级别、维护经验以及告警触发的动作等告警信息。 

6.2  基本概念 

6.2.1  告警的定义和分类 

告警信息可能来源于设备各个模块，也有可能来自网管系统内部的其他模块。 

1. 告警级别 

告警级别用于标识一条告警的严重程度，按严重程度递减分为紧急、重要、次要、

警告和事件等五个级别。用户可以按照自己的需要设置告警信息的级别。 

2. 告警分类 

告警分类现在共有三种：设备、性能和资源，其中设备告警是指来自设备侧的告警，

性能和资源告警是指来自网管系统内部的性能模块和资源管理模块的告警。 

如果用户安装了 Quidview 的网络配置中心组件，那么告警分类中会增加一种“配置

文件管理”，该类告警信息来源于该组件的配置文件管理模块。 

6.2.2  名词解释 

1. 实时告警显示 

实时显示新上报的告警，使用户可以实时了解设备的运行状况。浏览告警窗口支持

自动滚屏显示最新上报的告警，“所有告警”栏将实时刷新显示系统新上报的所有

告警信息，“过滤后告警”栏将实时刷新显示新上报的符合过滤条件的告警信息。 

2. 告警确认 

告警确认功能提供了一种某条告警是否已经被用户处理过的识别手段。通过查看告

警信息的确认状态，用户很容易区分哪些告警是没有处理过的，哪些告警是已经处

理过的。系统支持手工确认和自动确认。 

所有未确认的告警会显示在 Quidview 主界面的状态栏的“当前告警”列表栏中，当

告警信息自动确认或手工确认后，会自动从该列表栏中删除。 

3. 告警状态转换关系 

当设备出现故障时将向网管系统发送告警，网管系统实时接收告警上报，目前支持

SNMP TRAP 上报的告警。网管最新接收的告警处于未确认状态，当系统收到恢复

告警或用户确认故障解决后，对告警进行自动或手工确认，告警转换为已确认状态。 
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4. 告警栏与告警板 

处在工具条右端的告警栏显示有无各级别的新告警或未确认告警（根据用户在“全

局属性”的设置）。双击告警栏，弹出告警板，告警板上除显示告警栏上的信息外，

还显示了各级别告警的未确认告警数以及最后一条告警的接收时间。双击告警栏与

告警板上相应的状态灯可以浏览相应级别的告警信息。 

6.3  功能介绍 

6.3.1  告警浏览 

使用该功能用户可以浏览系统中所有的告警信息，同时，可以按照用户设置的过滤

条件，显示符合用户过滤条件的告警信息。 

用户可以了解每条告警信息的确认状态、级别、告警产生时间、产生该告警的设备

IP 和设备名称、告警名称、告警描述、告警分类以及确认时间、确认用户名。具体

显示字段和显示顺序可由用户定制，缺省显示告警的确认状态、级别、告警产生时

间、告警名称和告警消息等内容。 

在浏览告警窗口的状态条中会显示简单告警统计报告，包括当前告警总数、各级告

警数量、已确认告警数以及最后一个告警产生时间。 

6.3.2  告警过滤 

通过告警过滤功能，用户可以及时获取用户关注的告警信息，方便从大量的告警中

识别某一类型的告警或来自某些设备的告警，以提供有效的网络管理。用户设定过

滤条件后，在浏览告警的“过滤后告警”栏中只显示用户有权查看且符合用户指定

的过滤条件的告警信息。 

用户可以设置五个方面的过滤条件，包括： 

 告警源地址选择：产生告警的设备的 IP 地址 

 告警级别 

 确认状态 

 描述：“告警信息”字段是否包含用户指定的字符串 

 告警时间 

6.3.3  告警详细信息 

使用该功能，用户可以浏览某条告警的详细信息，包括：告警名称、告警级别、OID、

Generic Trap ID、Specific Trap ID、Enterprise ID、详细信息、告警原因、修复建

议和维护经验，其中告警原因、修复建议和维护经验是对应与同一告警名称的告警

信息的，用户可以根据修复建议、维护经验对产生告警的故障进行处理，修复故障。 



Quidview 网络管理框架  用户手册 第 6 章  告警管理

 

6-4 

6.3.4  定位设备 

使用定位设备功能，用户可以在资源客户端的 IP 视图中定位到产生该告警信息的设

备，该设备会加亮显示。 

6.3.5  确认与去确认告警 

告警的确认状态是判断某条告警是否已经被系统或用户处理过的一种标识。通过告

警的确认状态，用户很容易区分哪些告警是没有处理过的，哪些告警是已经处理过

的。 

系统提供了对告警信息的手工确认功能，包括：确认选择告警、确认符合过滤条件

的告警、确认所有告警。 

同时，网管系统还提供了告警信息的自动确认功能，规则如下： 

 对于已经恢复的告警，因为这些告警对业务的影响已经消除，用户已经不需要

处理，系统自动将这样的告警信息的状态改为“已确认”； 

 系统每天凌晨会自动检查未确认的告警信息，对于超过三天仍然没有确认的告

警，系统会自动确认。 

对于已经确认的告警，可以通过去确认操作返回到未确认状态。系统提供如下手工

去确认功能，包括：去确认选择告警、去确认符合过滤条件的告警。 

6.3.6  删除告警 

对于历史告警，用户可以有选择地进行删除。系统提供四类删除操作：删除所有告

警，删除选择告警，删除符合过滤条件的告警，删除确认的告警。 

6.3.7  告警转发设置 

使用该功能可以将告警信息转发到用户设定的 E-mail 邮箱、移动电话或 IP 地址中，

分为 E-mail 格式转发、Mobile 格式转发和 SNMP Trap 格式的转发三种。 

 E-mail 转发：通过设置告警转 E-mail 配置，以便在系统发生故障而维护人员

又不在现场的情况下，利用 E-mail 远程通知及时将系统的运行状态通知维护

人员。 

 Mobile 转发：设置告警转 Mobile 配置，以短信息的形式将告警通知维护人员，

是使维护人员在系统发生故障而不在现场时及时了解网络故障的又一种便捷

方式，设置 Mobile 转发的格式为“国家或地区代码-电话号码”。 
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  说明： 

 本功能需要使用支持发送短信息的 modem 连接到网管服务器上，建议使用

Wavecom GSM modem，同时 SIM 卡请使用本地 GSM SIM 卡。 
 由于运营商的限制（同一张 SIM 卡在短时间内发送过多短信息会导致短信息被丢

弃或延迟），建议用户仅将重要设备的重要事件转发短信息。 
 在 Solaris 操作系统下不支持告警转发短信息功能。 

 

 SNMP Trap：通过设置 SNMP Trap 转发属性，可以将设备的告警信息转给其

他网管平台，如 HP Openview、SNMPc 等。 

用户可以设置告警信息的过滤条件，将符合过滤条件的告警信息转发到相应的

E-mail 邮箱、移动电话或 IP 地址，可以设置的过滤条件包括：告警级别、产生告警

的设备、告警名称。 

6.3.8  告警定义 

使用该功能，用户可以按照自己的需要重新定义告警。用户可以针对某个告警重新

设置该告警的严重级别、维护经验以及告警触发的动作（包括是否弹出提示窗口以

及是否执行预定义动作）。 

用户在告警处理、故障排除后可以利用告警定义功能及时更新该告警的维护经验项，

这样可以不断积累排除故障的经验，提高排除故障的能力。 

6.3.9  全局设置 

使用该功能，用户可以设置告警板、告警板指示灯、提示框的显示方式，以便及时

获得并查看告警信息，处理设备故障。 

设置内容包括： 

 告警板的显示方式：系统启动时是否显示告警板 

 告警指示灯的显示方式：新告警到达时和有未确认告警时指示灯的显示方式 

 告警提示框的显示方式：网管系统接收到新告警信息时是否允许弹出告警提示

框 

6.3.10  显示字段 

使用该功能，用户可以按照自己的需要设置在浏览告警窗口中显示的告警信息的显

示字段和显示顺序。告警信息的字段包括：确认状态、告警级别、告警产生的时间、

产生该告警的设备 IP 和设备名称、告警名称、告警消息、分类以及确认时间、确认

用户名。缺省显示告警的确认状态、告警级别、告警产生的时间、告警名称和告警

消息等内容。 
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6.3.11  声音告警 

通过声光告警属性的设置，方便用户及时从网管系统中获取告警上报。用户可以分

别为四种级别（紧急、重要、次要、警告）的告警信息设置不同的提示音，当网管

系统接收到某种级别的告警信息时，系统就会播放用户设定的该级别的提示音。 

6.3.12  SMTP 服务器设置 

当用户设置了告警转发到 E-mail 邮箱后，用户需要设置发送 E-mail 邮件的 SMTP
服务器的属性，包括 SMTP 服务器的 IP 地址、登录 SMTP 服务器的用户名和密码

以及本地的 E-mail 邮箱。 

6.3.13  SMSC 设置 

当用户设置了告警转发短信息后，用户需要设置发送短信息的设备与网关服务器连

接的虚拟端口、通信数率、国家或地区代码和所在地的 SMSC(Short Message 
Service Center，短信息中心)号码。 

6.3.14  告警板指示 

使用告警板功能，用户可以实时地监视全网的告警，同时按照确认状态进行实时统

计。处在工具条右端的告警栏，只显示有无新告警或有无未确认告警（根据用户在

“全局属性”的设置），分为紧急、重要、次要、警告、事件以及符合用户自定义

过滤条件的告警，不同级别的告警用不同的颜色表示。点击相应的状态可以浏览该

级别的告警信息。 

如果用户设置了“有未确认告警一直闪烁”，当系统有未确认告警时，相应状态灯

会闪烁。如果用户设置了“新来告警时闪烁一段时间停止”，当系统有新告警到达

时，相应状态灯会闪烁一段时间。 

双击告警栏，系统会显示告警板。告警板上除显示告警栏上的信息外，还显示了各

级别告警的未确认告警数以及最后一条告警的接收时间，双击相应的状态灯可以浏

览相应级别的告警信息。 

6.3.15  告警转储 

系统提供告警信息自动转存功能，超过一定日期或条数的告警信息会被系统备份成

文件后从网管系统中删除，相关信息请参见“4.4.3  转储配置”。 

对告警信息的转储，仅转储已确认的告警，而触发转储的阈值（即按条数转储阈值）

和转储后保留条数与所有告警相关。例如，设置“按条数转储阈值”为 10，“转储

后保留条数”为 5，则每天凌晨系统会自动检查数据库中的告警总数，如果达到 10
条，系统会启动转储功能，将接收到的最近 5 条告警信息保留，然后以第 5 条为分

界点，将以前接收到的并且已经确认的告警信息进行转储。 
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6.4  处理设备故障 

当设备侧设置了 Trap 报文发送功能后，如果设备发生故障，设备就会向网管系统发

送 Trap 告警信息。告警是某种故障的表现形式，通过这种表现形式来查找产生故障

的根源；只要找到了产生故障的真正原因，就可以采取相应措施排除故障，使设备

恢复正常。 

一般情况下，处理设备故障需经历“准备工作→获取告警信息→分析告警→排除故

障→确认告警→经验总结”六个阶段。 

6.4.1  准备工作 

为方便设备故障的处理，及时获得并查看告警信息，需要进行如下准备工作： 

1. 设置告警属性 

除告警转发属性必须被设置后才能起作用外，其他属性均提供了默认值，可根据实

际情况修改或者保留默认值即可。主要属性设置如下： 

 告警板设置：设置告警板和告警指示灯的显示方式。 

 提示框设置：设置告警提示框显示方式。 

 告警转 E-mail 设置：设置 E-mail 地址，将告警以 E-mail 方式通知不在现场的

用户。 

 告警转发其他网管系统：设置其它网管系统的地址，将告警以 Trap 报文的形

式转发到其他网管系统。 

2. 重定义告警级别 

用户可以按照自己的需要，重新定义告警的严重级别，过滤显示用户关心的级别的

告警信息，这样，不同的用户专注于其关心的告警，将有助于提高设备故障的处理

效率。 

6.4.2  获取告警信息 

及时获得告警信息，对处理故障至关重要，系统主要提供了如下获得方式： 

1. 告警板 

通过告警板实时监视全网的告警，当有新的告警信息到达网管系统时，对应级别的

告警灯闪烁，查看告警板的详细信息时，可以浏览各级别告警的未确认数。 

2. 提示框 

用户可以设置当有新的告警信息到达网管系统时弹出告警提示框，用户可以在告警

提示框中查看新告警的信息。 
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3. 告警浏览器 

在告警浏览器中实时浏览当前上报告警。告警浏览器提供过滤功能，根据用户设定

的查询条件，可以过滤掉用户不需关注的告警信息。 

4. 语音 

用户可以为告警设置提示音来获得告警信息。系统提供了为不同级别的告警信息设

置不同提示音的功能，这样，当有新的告警信息到达时，系统可以通过播放的不同

提示音轻松区分新的告警信息的级别。 

5. 告警转 E-mail 

网管系统中的告警信息可以以 E-mail 方式通知不在现场的用户。用户可以设置多个

E-mail 帐户，不同帐户所需要关注的告警信息的级别、名称以及设备都可以不同。 

6. 告警转短信息 

网管系统中的告警信息可以以短信息方式通知用户。用户可以根据需要设置将告警

信息以短信发到多部移动电话中，不同移动电话所需要关注的告警信息的级别、名

称以及设备都可以不同。 

6.4.3  分析告警 

产生告警的原因可能很复杂，告警详细信息窗口虽然描述了告警的详细信息，但也

只能作为一个通用提示，真正原因还应根据提示和设备实际状况进行分析、推理和

验证。可结合实际经验从如下方式着手分析： 

 通过告警详细信息和相关经验总结进行分析； 

 系统支持从告警信息直接定位到产生该告警的设备或网管系统的其他应用，这

样使得分析告警、定位设备故障极为方便。 

6.4.4  排除故障 

从所获得告警信息中分析出告警的真正原因后，即可采取相应措施排除故障。 

根据告警详细信息中的定位信息找到产生故障的具体设备，然后结合告警修复建议、

维护经验进行故障排除。其中，修复建议提供了通用的解决方法，维护经验是对以

往故障排除的经验总结。同样的告警，可能由不同的故障原因导致，排除方法也会

有所不同，日常维护过程中应正确参考修复建议，不断总结、积累维护经验，以提

高排除故障的能力。 

6.4.5  确认告警 

排除故障后，应对告警进行确认，避免影响以后提取有效的告警信息。 
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 系统提供了手工确认和自动确认功能。其中，自动确认由系统自动进行，确认

时间可能有些滞后。 

 排除故障后设备会自动上报恢复告警到网管系统。当未收到恢复告警而设备已

经恢复正常时，导致网管中仍然存在该告警，此时应通过手工确认。 

确认告警后，告警信息中记录了确认用户、确认时间。 

6.4.6  告警处理经验总结 

故障排除后，应及时总结和记录维护经验，尤其是新的告警处理办法。经验的总结

与积累，对以后类似故障的处理有着重要意义。 

通过浏览、修改告警定义的“维护经验”项，可以随时查看、增加或更新故障维护

经验。 

  说明： 

关于使用告警功能处理设备故障的配置举例，请参见“9.4  处理设备故障典型配置”。 
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第7章  设备日志管理 

设备日志反映了网络设备运行时的信息，收集分析这些信息可以为网络管理提供参

考。设备日志管理模块提供了对日志的接收和生成报表功能，还可以对接收的日志

信息进行查询，以及配置系统将日志转发给其他日志处理系统或丢弃。 

7.1  设备日志查询 

通过本功能可以浏览所有设备的日志，也可以通过设置过滤条件查询特定的日志信

息，并可以将其导出到文件中保存。本功能还支持分页查询。 

用户可以查询的日志信息包括：发送日志的设备 IP 地址、网管收到日志的时间、产

生日志的模块名、日志的级别、摘要、内容和重复次数。 

用户可以根据需要设置过滤条件，浏览特定的日志，及时获取用户关注的设备日志

信息，以提供有效的网络管理。过滤条件包括： 

 严重级别：按日志信息的严重等级或紧急程度将严重级别划分为紧急、报警、

关键、错误、警告、通知、提示、调试八个等级； 

表7-1 日志等级描述 

严重等级 描述 

紧急 极其紧急的错误 

报警 需要立即纠正的错误 

关键 关键错误 

错误 需关注但不关键的错误 

警告 警告，可能存在某种差错 

通知 需注意的信息 

提示 一般提示信息 

调试 调试信息 

 

 描述信息：日志内容中的描述信息 

 设备地址：设备的 IP 地址，本功能提供用户手工输入设备的 IP，也可以选择

资源树中的设备。 

 网管接收时间：用户可以设置网管接收设备日志的开始时间和结束时间，开始

时间要早于等于结束时间。 
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7.2  日志动作查询 

动作设置用于配置日志处理的方式，可以把符合过滤条件的日志转发给其它的接受

日志报文的主机，也可以选择丢弃某些日志数据。 

用户通过此功能可以浏览、添加、修改和删除日志动作。日志动作设置包括基本条

件设置和动作设置： 

 基本条件设置：用于设置日志转发的条件，包括严重级别和设备地址； 

 动作设置：用于设置将设备上报的日志转发给其它网管或者丢弃。 

当不设置任何动作时，设备上报的日志默认为记入数据库；当设置为转发设备上报

的日志时，系统会将设备上报的日志转发给相应的主机并记入本机数据库；当设置

为丢弃时，系统会将设备上报的日志丢弃。 

7.3  设备日志的自定义 

设备日志管理模块提供了设备日志的自定义功能，从而能够接收和解析不同厂家不

同设备的日志信息，方便用户对设备日志的管理。 

用户可以在 Quidview 安装目录中的\server\conf 下的 syslog.xml 文件中自己定义设

备日志的格式，可以自定义的内容包括：日志报文的时间戳格式、报文头中的

Sysname、Module、Severity、Digest 等字段的自由组合。 

  注意： 

要保证修改的 syslog.xml 文件正确（能够使用 IE 等浏览器正确打开即可），否则设

备日志管理模块会工作异常。 

 

7.4  设备日志转储 

系统还提供对设备日志的自动转存功能，超过一定日期或条数的信息会被系统备份

成文件后从网管系统中删除，详细信息请参见“4.4.3  转储配置”。 
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第8章  资产管理 

通常企业网络中会有大量的网络设备，设备（即使是相同类型的设备）可能会使用

各种相同的和不相同的业务板、模块、各种可插拔和不可插拔的端口，随着网络的

变化，各种新设备和业务板会加入进来，老设备可能会被淘汰，这些 IT 资产的具体

信息及其变化是需要管理员了解和掌握的。这就需要一个对网络资源资产的管理工

具，而 Quidview 的资产管理功能模块就可以实现这一功能。它可以读取、创建并维

护网管系统中设备的重要资产信息，从而方便的掌握整个网络的资产情况，并对资

产变更情况进行分析。 

8.1  设备资产和模块资产管理 

用户可以通过设备资产管理功能方便的查看网管系统中设备资产的个数和每个设备

资产的重要信息，还可以进一步查看每个设备资产的详细信息、所包含的模块和端

口个数及其主要信息。 

用户可以通过模块资产管理功能查看和维护网管系统中设备的所有模块资产的个数

和每个模块资产的重要信息，也可以进一步查看每个模块资产的详细信息、所包含

的模块和端口个数及其主要信息。 

通过过滤和排序功能，可以方便的查看用户感兴趣的资产信息；也可以通过刷新功

能立即获取最新的资产信息，掌握整个网络的资产情况。 

用户还可以修改资产的投入使用时间与说明等以对资产信息进行维护。 

  说明： 

 资产管理只能管理已经加入到网管系统中的设备，当某台设备从网管系统中删除

时，在资产管理中相应设备的资产信息也将被删除。 
 网管只能查看正确实现了实体 MIB 的设备的资产信息。 
 除设备资产和端口资产外，其余的资产都作为模块资产，所以模块资产也可以包

含模块资产。 

 

8.2  资产变更审计 

通过此功能用户可以查看所有的资产变更信息，也可以按照指定的过滤条件查看感

兴趣的资产变更信息。本功能还支持分页查询。 

可查看的资产变更信息包括资产变更的时间、发生变更的资产的类型、资产和设备

的名称、审计类型、审计选项及其变化前后的数据值。资产变更审计可以记录资产
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的增加、删除和变更三种审计类型。当资产增加或删除时，只记录最上一级的增加

和删除事件，比如增加了一个模块资产，这个模块又包含了很多端口，则在资产变

更审计中只会记录一条该模块资产增加的记录，而不会有增加了该模块中所包含的

每个端口的审计记录；当资产变更时，可以记录各个审计项发生的变化及变化前后

的数据值。 

查询特定变更审计记录时可以选择的过滤条件包括：设备 IP、设备名称、资产类型、

资产名称、资产变更的时间和审计选项。 

审计选项包括资产描述、厂商内部类型、资产名称、硬件版本、固件版本、软件版

本、序列号、型号、别名、资产 ID、增加、删除。 

其中审计选项为增加和删除是指查询的资产变更审计信息的审计类型和审计选项都

是增加和删除的资产；而不选择增加和删除是指查询审计类型时变更的资产信息。 
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第9章  应用举例 

9.1  如何实现用户的权限管理 

作为 Quidview 网管系统的管理员，想要完成如下的工作：新建三个用户，每个用户

的权限都不一样，能够执行的操作也是不同的。用户 helen 在系统中拥有所有权限，

可以管理系统中的任何设备，可以从任何客户端登录；用户 tom 在系统中拥有部分

配置权限，可以浏览系统中的任何设备，但是必须从指定的 IP 地址 12.110.1.1 登录；

用户 guest 在系统中只拥有部分的浏览权限，可以查看系统中的指定的设备

（13.11.11.111 和 13.11.11.112），必须从指定的 IP 地址 13.11.11.14 登录。 

9.1.1  准备工作 

在完成以上的任务时，你必须首先确定： 

 Quidview 网管系统已经正确安装运行； 

 拥有 Quidview 网管系统管理员的权限（系统安装后，缺省的用户为 admin，

该用户的角色为系统管理员），因为只有拥有系统管理员权限的用户才可以创

建新用户。 

  说明： 

不同角色的用户可以执行的操作功能是不同的，不能操作的菜单项显示为灰色。 

 

9.1.2  配置过程 

你可以依照下面的步骤完成任务： 

 配置系统的登录控制规则 

 创建用户 helen 并且配置该用户的属性 

 创建用户 tom 并且配置该用户的属性 

 创建用户 guest 并且配置该用户的属性 

(1) 配置系统的登录控制表信息 

步骤1： 选择[系统管理/登录控制管理]，弹出[登录控制管理]对话框，列表显示系统中所有的

登录控制项的信息，单击标题栏“IP 地址”，所有的登录控制规则会按照该标题栏

排序； 

步骤2： 查看是否有为“* 禁止”的规则，如果没有，则单击<增加…>按钮，增加该规则； 
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步骤3： 依据同样的方法，配置登录控制规则“12.110.1.1 允许”和“13.11.11.14 允许”。 

(2) 创建用户 helen 并且配置该用户的属性 

步骤1： 选择[系统管理/用户管理]，打开[用户管理]对话框； 

步骤2： 单击<增加…>按钮，弹出[增加用户]对话框，配置新增用户的用户名为 helen 并设置

不少于 6 位的密码，角色为“系统管理员”； 

步骤3： 选择“登录控制信息”页签，确保不选择任何登录控制规则，表示允许 helen 从任

何客户端登录； 

步骤4： 选择“用户被禁止访问设备列表”页签，不选中任何设备前面的复选框，表示允许

helen 访问任何设备。单击<创建>按钮，完成用户 helen 的创建。 

(3) 创建用户 tom 并且配置该用户的属性 

步骤1： 选择[系统管理/用户管理]，打开[用户管理]对话框； 

步骤2： 单击<增加…>按钮，弹出[增加用户]对话框，配置新增用户的用户名为 tom 并设置

不少于 6 位的密码，角色为“网络维护员”； 

步骤3： 选择“登录控制信息”页签，配置用户登录控制信息，选中登录控制规则“禁止*”

和“12.110.1.1 允许”前面的复选框，表示只允许 tom 从 IP 地址为 12.110.1.1 的

客户端登录； 

步骤4： 选择“用户被禁止访问设备列表”页签，不选中任何设备前面的复选框，表示允许

tom 访问任何设备。单击<创建>按钮，完成用户 tom 的创建。 

(4) 创建用户 guest 并且配置该用户的属性 

步骤1： 选择[系统管理/用户管理]，打开[用户管理]对话框； 

步骤2： 单击<增加…>按钮，弹出[增加用户]对话框，配置新增用户的用户名为 guest 并设置

不少于 6 位的密码，角色为“网络操作员”； 

步骤3： 选择“登录控制信息”页签，配置用户登录控制信息，选中登录控制规则“禁止*”

和“13.11.11.14  允许”前面的复选框，表示只允许 guest 从 13.11.11.14 登录； 

步骤4： 选择“用户被禁止访问设备列表”页签，不选中“配置设备禁止访问列表”前面的

复选框，此时“用户被禁止访问设备列表”页签变为“用户允许访问设备列表”，

选中 IP 地址为 13.11.11.111 和 13.11.11.112 的设备前面的复选框，表示只允许

guest 访问 IP 地址为 13.11.11.111 和 13.11.11.112 的设备。单击<创建>按钮，完

成用户 guest 的创建。 
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9.1.3  验证 

在完成了以上配置工作后，你可以执行以下的步骤来验证是否完成了所需的任务： 

步骤1： 重新启动 Quidview 网管系统客户端，使用 helen 用户进行登录； 

步骤2： 打开任意一台设备，查看是否能进行信息浏览和配置； 

步骤3： 退出 Quidview 网管系统客户端，从 IP 地址为非 12.110.1.1 的客户端重新启动，在

登录界面使用 tom 进行登录； 

步骤4： 这时系统应该禁止 tom 用户登录； 

步骤5： 重新从 IP 地址为 12.110.1.1 的客户端启动，在登录界面使用 tom 进行登录，这时

应该可以成功登录网管系统； 

步骤6： 打开任意一台设备，查看是否能进行信息浏览和配置； 

步骤7： 退出 Quidview 网管系统客户端，从 IP 地址为非 13.11.11.14 的客户端重新启动，

在登录界面使用 guest 进行登录； 

步骤8： 这时系统应该禁止 guest 用户登录； 

步骤9： 重新从 IP 地址为 13.11.11.14 的客户端启动，在登录界面使用 guest 进行登录，这

时应该可以成功登录网管系统； 

步骤10： IP 地址非 13.11.11.111 或 13.11.11.112 的设备对于 guest 用户来说应该不可见；

打开 IP 地址为 13.11.11.111 或 13.11.11.112 的设备，应该能进行信息浏览。 

9.2  初始化网络 

作为 Quidview 网管系统的管理员，Quidview 网管系统安装完毕后，需要把所要管

理网络的设备加入到网管系统中。假设该网络的设备有数百台，如果使用手工添加

设备功能逐台增加设备，需要耗费大量的精力和时间，这种情况下可以使用系统的

“自动发现”功能来发现网络中的设备。想要完成上面的任务，用户需要完成下面

的准备工作。 

9.2.1  准备工作 

在完成以上的任务时，必须首先确定： 

 Quidview 网管系统已经正确安装运行； 

 拥有 Quidview 网管系统管理员或维护员的权限（系统安装后，缺省的用户为

admin，该用户的角色为系统管理员），因为只有拥有系统管理员或维护员权

限的用户才拥有自动发现的操作权限； 
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 待管理的设备处于正常工作状态，设置了 SNMP 参数。 

9.2.2  配置过程 

你可以依照下面的步骤完成任务： 

 配置自动发现设备 

步骤1： 选择[资源管理/自动发现]，弹出[自动发现]对话框，设置种子设备的 IP 地址、发现

跳数以及 SNMP 参数。种子设备应该为三层设备，例如路由器、三层交换机等。发

现跳数缺省为 3 跳，你可以根据网络的实际情况更改，但发现跳数越大，可能耗费

的时间和网络资源越多。选中“立即开始自动发现”前面的复选框，单击<确定>，

系统弹出[自动发现]窗口，开始在网络中搜索设备； 

步骤2： 系统在[自动发现]窗口中实时刷新显示系统搜索到的设备。自动发现结束后，单击<

关闭>，关闭[自动发现]窗口； 

步骤3： 在资源管理树中选择资源树的 IP 视图节点，可以看到自动发现的所有设备； 

9.3  绘制网络的拓扑图 

作为 Quidview 网管系统的管理员，Quidview 网管系统安装完毕后，需要把所要管

理网络的拓扑结果绘制出来，这样，你就可以使用直观的拓扑图浏览网络中各个设

备以及连接的状态信息。 

想要完成上面的任务，用户需要完成如下的准备工作： 

9.3.1  准备工作 

在完成以上的任务时，你必须首先确定： 

 Quidview 网管系统已经正确安装运行； 

 待管理的设备处于正常工作状态，并且设置了 SNMP 参数； 

 已经了解实际网络的拓扑结构。 

9.3.2  配置过程 

你可以依照下面的步骤完成任务： 

步骤1： 在资源管理树中选择“资源”树的“自定义视图”节点，单击右键，选择“增加分

组”，弹出[创建分组]对话框，在“标签”输入框中输入分组的名称 group1，单击<

确定>，增加该分组。双击 group1 节点，右侧将显示新创建的空白拓扑图 group1。 
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步骤2： 在 IP 视图的设备列表中选择设备 quidway1[10.153.89.1]，拷贝到 group1 中，这时

空白拓扑图中显示出这个设备对应的图标，用户可以根据需要用右键菜单中的“修

改标签”和“更换图标”功能进行修改相应的参数； 

步骤3： 在 IP 视图的设备列表中选择另一个设备 quidway2[10.153.89.2]，拷贝到拓扑图中，

这时拓扑图中显示出这个设备对应的图标； 

步骤4： 在拓扑工具栏中选择 ，先在设备 quidway1[10.153.89.1]的图标上单击，然后在

设备 quidway2[10.153.89.2]的图标上单击，这时出现一条连接在两个设备之间的连

线。左键选中此连线，单击右键，在弹出的右键菜单中选择“修改接口”功能，用

户可以指定此连线的接口； 

步骤5： 重复上面的操作步骤，直至该拓扑图中的所有设备和连接都增加完毕； 

步骤6： 在拓扑工具栏中选 ，在拓扑图中单击，每单击一次，拓扑图中显示出一个 对

象，表示这是一个未知对象，用户打算用该节点表示三个星期以后才会使用的某个

设备，用户可以更改该节点的标签为“Quidwayn 未使用”； 

步骤7： 该拓扑图中的所有未来会使用的节点增加完毕后，按照步骤 4 在节点之间增加连接，

但是此时未知对象还没有接口，可以在其对应的设备加入网管后再选择接口； 

步骤8： 拓扑工具栏中选择 ，保存刚才绘制的拓扑图。 

9.3.3  验证 

在完成了以上配置工作后，你可以执行以下的步骤来验证是否完成了所需的任务： 

步骤1： 登录 Quidview 网管系统，双击资源树的自定义视图中的 group1 节点； 

步骤2： 系统显示该拓扑图，用户可以通过浏览拓扑图上各个节点和连接的颜色了解各个设

备和链路的工作状态； 

步骤3： 在拓扑图选择一条链路然后单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择“属性”，然后会

弹出“连接信息”显示框，看是否与设置的相符。 

9.4  处理设备故障典型配置 

假设你是一个小型网络的网络管理人员，你需要保证整个网络的正常运行，当设备

出现严重故障时，你能及时发现和处理故障，使出现故障的设备及时恢复正常。要

完成上面的任务，你需要先进行如下准备工作： 
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9.4.1  准备工作 

在完成以上的任务时，你必须首先确定： 

 Quidview 网管系统已经正确安装运行； 

 你登录网管系统的用户名具有如下权限：能够查看和管理你需要管理的设备，

如果没有，请咨询网管系统的管理员添加相应权限； 

 设备上已经进行了相应的设置，可以向 Quidview 网管系统发送 Trap 报文。 

9.4.2  配置过程 

你可以依照下面的步骤完成任务： 

 配置如何发现新的告警信息（告警板、提示板、声光提示以及 E-mail 提示） 

 浏览新的告警信息 

 定位和分析故障 

 处理故障 

 经验总结 

(1) 配置如何发现新的告警信息（告警板、提示框、声光提示以及 E-mail 提示） 

步骤1： 选择[告警管理/选项]，弹出[选项]对话框，选择“全局设置”页签，选中“新来告警

时闪烁一段时间停止”、“启动时显示告警板”，不选择“禁止弹出提示框”选项； 

步骤2： 选择“声光告警”页签，分别为“紧急”和“重要”两种级别的告警设置提示音，

用户可以直接输入声音文件的绝对路径，也可以单击 按钮选择要使用的文件； 

步骤3： 选择“SMTP 服务器设置”页签，设置发送 E-mail 邮件使用的 SMTP 服务器、登录

SMTP 服务器的用户名和密码以及本地邮箱地址； 

步骤4： 选择[告警管理/告警转发]，弹出[告警转发设置]对话框，选择“E-mail”节点，单击

<添加>按钮，在输入框中输入转发告警信息的目的邮箱地址，同时设置转发告警信

息的过滤条件，可以设置的条件包括告警级别、设备以及告警名称。 

(2) 浏览新的告警信息 

步骤1： 当有新的告警信息到达时，系统会弹出告警提示框以及播放提示音通知用户有新告

警信息到达，同时把符合用户过滤条件的信息转发到相应的 E-mail 邮箱中； 

步骤2： 用户可以通过告警提示框浏览新的告警的详细信息；可以打开告警板后双击相应级

别的状态灯查看相应级别的告警信息；还可以选择[告警管理/浏览告警]，弹出[浏览

告警]对话框来查看所有的告警信息。 

(3) 定位和分析故障 
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步骤1： 在[浏览告警]对话框中选择某条告警信息，双击该信息，系统弹出[告警详细信息]对

话框，用户可以在该对话框查看该告警的详细信息，包括与告警对应的“告警原因”、

“修复建议”、“维护经验”等； 

步骤2： 在[浏览告警]对话框中选择某条告警信息，单击右键，选择“定位设备”，系统会在

资源客户端的 IP 视图中定位到产生该告警信息的设备并加亮显示。 

(4) 处理故障 

步骤1： 用户参考“告警原因”、“修复建议”、“维护经验”的内容，结合设备的具体情

况，修复产生告警的故障，恢复设备的正常运行； 

步骤2： 在[浏览告警]对话框中选中该告警信息，设置“确认状态”为已确认。 

(5) 经验总结 

在[浏览告警]对话框中选中该告警信息，双击该信息，系统弹出[告警详细信息]对话

框，单击<告警定义…>按钮，系统弹出[告警定义配置]对话框，用户可以根据处理

故障的实际经验更新该告警的“告警原因”、“修复建议”、“维护经验”等项，

积累设备维护的经验。 

9.4.3  验证 

在完成了以上配置工作后，你可以执行以下的步骤来验证是否完成了所需的任务： 

步骤1： 登录到刚才发送告警信息的设备，查看设备是否已经从刚才的故障中恢复； 

步骤2： 登录 Quidview 网管系统，从 IP 视图中选择该设备，查看该设备的状态是否正常。 

9.5  性能采集与告警典型配置 

作为一个网络的管理人员，你需要监视网络中的某个重要的路由器 10.1.1.1 的运行

情况，由于该设备处于这个网络的核心地位，你需要及时发现和处理该设备的性能

瓶颈。 

当该设备的 CPU 利用率大于 80%时，就表明该设备负荷较重，需要网管人员确认

是否启用另外一台备用的路由器；当它的 CPU 利用率大于 95%时，就表明该设备

负荷非常重，需要网管人员立即启用另外一台备用的路由器分担负荷。 

要完成上面的任务，需要先进行如下准备工作： 

9.5.1  准备工作 

在完成以上的任务时，必须首先确定： 

 Quidview 网管系统已经正确安装运行； 
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 登录网管系统的用户名具有如下权限：能够查看和管理你需要管理的设备，如

果没有，请咨询网管系统的管理员添加相应权限； 

 该路由器支持“CPU 利用率”这个性能模板。 

9.5.2  配置过程 

你可以依照下面的步骤完成任务： 

 增加性能采集任务 

 告警设置 

 浏览新的告警信息 

 定位和分析故障 

 处理故障 

 经验总结 

(1) 增加性能采集任务 

步骤1： 选择[性能管理/监视任务管理]，弹出[监视任务管理]对话框，显示系统中所有的性能

监视任务，单击<创建…>按钮，弹出[创建任务]对话框，输入“名称”； 

步骤2： 选择该任务的模板，单击模板右边的 按钮，弹出[选择模板]对话框，在“模板列

表”下拉框中选择“系统-设备基本信息”，然后选择“CPU 利用率”； 

步骤3： 然后设置该任务的开始日期和结束日期，也可以不设置，表示该任务长期执行； 

步骤4： 设置采集间隔，表示多长时间对性能指标进行一次采集； 

步骤5： 设置告警阈值，在一级告警框中设置阈值为 80，级别为重要，表示当设备的 CPU

利用率大于 80%时发送严重级别为重要的告警，在二级告警框中设置阈值为 95，级

别为紧急，表示当设备的 CPU 利用率大于 95%时发送严重级别为紧急的告警； 

步骤6： 单击<采集对象…>按钮，弹出[选择采集对象]对话框，在设备树上选择 IP 地址为

10.1.1.1 的设备，单击 按钮，将该设备加入到实例中，单击<确定>按钮； 

步骤7： 用户可以在“描述”输入框添加该任务的描述信息，也可以不添加描述信息； 

步骤8： 单击<确定>按钮，返回[监视任务管理]对话框，可以看到新增加的监视任务； 

步骤9： 选中新增加的监视任务，单击<查看数据…>按钮，可以查看该监视任务的明细数据

和报表数据。 

(2) 告警设置 

步骤1： 选择[告警管理/选项]，弹出[选项]对话框，选择“全局设置”页签，选中“新来告警

时闪烁一段时间停止”、“启动时显示告警板”，不选择“禁止弹出提示框”选项； 
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步骤2： 选择“声光告警”页签，分别为“紧急”和“重要”两种级别的告警设置提示音，

用户可以直接输入声音文件的绝对路径，也可以单击按钮 选择要使用的文件； 

步骤3： 选择“SMTP 服务器设置”页签，设置发送 E-mail 邮件使用的 SMTP 服务器、登录

SMTP 服务器的用户名和密码以及本地邮箱地址； 

步骤4： 选择[告警管理/告警转发]，弹出[告警转发设置]对话框，选择“E-mail”节点，单击

<添加>按钮，在输入框中输入转发告警信息的目的邮箱地址，同时设置转发告警信

息的过滤条件，可以设置的条件包括告警级别、设备以及告警名称。 

(3) 浏览新的告警信息 

步骤1： 当有新的告警信息到达时，系统会弹出告警板、告警提示框以及播放提示音通知用

户有新告警信息到达，同时把符合用户过滤条件的信息转发到相应的E-mail邮箱中； 

步骤2： 用户可以通过告警提示框浏览新的告警的详细信息；可以双击告警板相应级别的状

态灯查看相应级别的告警信息；还可以选择[告警管理/浏览告警]，弹出[浏览告警]

对话框来查看所有的告警信息。 

(4) 定位和分析故障 

步骤1： 在[浏览告警]对话框中选择某条告警信息，双击该信息，系统弹出[告警详细信息]对

话框，用户可以在该对话框查看该告警的详细信息，包括与告警对应的“告警原因”、

“修复建议”、“维护经验”等； 

步骤2： 在[浏览告警]对话框中选择某条告警信息，单击右键，选择“定位设备”，系统会在

资源客户端的 IP 视图中定位到产生该告警信息的设备并加亮显示； 

步骤3： 在[监视任务管理]对话框单击<查看数据>按钮，可以浏览该采集任务的所有数据，

可以以表格形式、曲线图形式或柱状图形式显示数据，用户可以直观的查看数据的

变化趋势。 

(5) 处理故障 

步骤1： 用户参考“告警原因”、“修复建议”、“维护经验”的内容，结合设备的具体情

况，修复产生告警的故障，恢复设备的正常运行，在本例中，用户需要确认是否启

用备用路由器分担负荷； 

步骤2： 在[浏览告警]对话框中选中该告警信息，设置“确认状态”为已确认。 

(6) 经验总结 

在[浏览告警]对话框中选中该告警信息，双击该信息，系统弹出[告警详细信息]对话

框，单击<告警定义…>按钮，系统弹出[告警定义配置]对话框，用户可以根据处理
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故障的实际经验更新该告警的“告警原因”、“修复建议”、“维护经验”等项，

积累设备维护的经验。 

9.5.3  验证 

在完成了以上配置工作后，你可以执行以下的步骤来验证是否完成了所需的任务： 

步骤1： 登录到刚才发送告警信息的设备，查看设备的 CPU 利用率是否已经降至正常水平； 

步骤2： 登录 Quidview 网管系统，在[监视任务管理]对话框选中该采集任务，单击<查看数

据>按钮，浏览该设备的 CPU 利用率，查看是否已经降至告警阈值以下。 
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第10章  常见问题解答 

1. 为何用户收到两个相同告警，但级别不同？ 

告警的级别是可以由用户定义的，修改级别前后收到的告警级别不同。例如一种告

警一开始定义为严重告警，后来根据实际情况修改级别为警告级别，这样用户在修

改告警级别前接收到的告警是严重告警，而修改级别后收到的告警为警告告警。 

2. 网管所占带宽是多少？ 

带宽与用户安装的业务组件、配置的业务数量、管理的设备数量与类型都有密切的

关系，两个配置不同的网络所占带宽可能极大的不同。例如，一个 20 接口的设备每

次配置轮询（缺省 30 分钟轮询一次）网管发送 80 个左右的 SNMP 报文，性能数据

获取（缺省 2 分钟轮询一次）网管发送 50 个左右 SNMP 报文，如果服务器与客户

端未安装在同一台计算机，还会有一些内部信息，但流量相对小很多。对于配置了

10M 以上网卡的网管计算机来说，性能瓶颈主要在 CPU 与内存的限制，绝大多数

情况下，带宽不会产生影响。 

3. 为什么修改设备的轮询间隔后，没有准确地在当前时间加上轮询间隔后的时刻进

行第一次轮询？ 

为了防止设备同时轮询带来的冲击，导致其他操作无法进行，网管系统根据一定算

法把所有设备的轮询进行了均匀分布。因此当修改了轮询间隔或网管系统刚启动时，

即使两个设备配置了相同的轮询间隔，其启动第一次轮询的时间也不相同。但对于

任何一个设备，其两次轮询之间的时间等于为其配置的轮询间隔。 

4. 能够 ping 通，为何无法打开设备面板？ 

设备面板的信息是使用 SNMP 协议获取，设备能够 ping 通只能说明从网络连接上

设备是可达的，SNMP 能够正确获取数据还需要其他条件： 

(1) 设备与网管配置了相同的 SNMP 访问参数； 

(2) 设备启动了 SNMP 协议且与网管使用的版本一致。 

在特殊的情况下，还需要关注： 

(3) 网络配置了防火墙，拒绝了网管所在的计算机的 SNMP 报文； 

(4) 网络配置了 NAT，导致发送报文的地址与返回报文的地址不一致。 

5. 为何登录控制规则不能限制本地服务器？ 

网管必须保证在任何时间，用户的错误配置都不会导致网管系统无法登录。一旦允

许了问题中的操作，这个目的将无法达成。 
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6. SNMP 参数模板使用问题? 

SNMP 参数模板提供了一种 SNMP 参数预定义和重用功能，后序进行各项需输入

SNMP 参数的操作时，无需再次定义，直接从 SNMP 参数模板中选择即可。 

7. 操作日志和设备系统日志的区别？ 

操作日志是用户使用网管操作的完整记录，也包括网管后台程序周期性操作（如设

备信息轮询）产生的有必要提示用户的错误信息。设备系统日志是设备对外部操作

（可能来自网管、终端、远程 telnet 等）以及内部一些重要信息的记录，可以使用

标准的 syslog 机制发送到网管或其他的信息处理系统来加工处理。 

8. 单击排序的功能特殊说明。 

网管系统中各列表的标题栏如果单击后出现 ，则表示此列可以排序。单击后标题

栏的图标由 变为 ，此列将按降序排列，再次单击，将按升序排列，图标变为 。

后续每次单击操作，系统会自动切换排序顺序（升序/降序）。不进行操作时系统采

用默认的顺序。 

9. 导入导出问题。 

Quidview 网管支持将设备列表导出，生成 csv 格式的设备列表文件，以备后续使用。

目前还支持直接将 HP OpenView 导出的设备列表文件直接导入到 Quidview 网管。 

10. Quidview 网管系统能否管理 Cisco 设备？能管理到何种程度？ 

在 Cisco 设备正确实现 RFC1213 的情况下，可以完成以下功能： 

(1) 查询其系统信息、接口信息、地址信息； 

(2) 监控其设备运行状态与链路状态； 

(3) 对其性能数据进行采集分析； 

(4) 接收其标准告警。 

11. Quidview 网管系统能管理多少节点？ 

Quidview 网管系统受 License 的限制，最多能管理 2000 个节点。 

12. 为何 LACP 功能不能使用而其他功能可以使用? 

目前，在 Quidview 网管系统中端口聚合模块有新、旧两个版本，网管系统在启动端

口聚合模块之后首先会判断设备是否支持新的端口聚合（即 LACP），如果支持则

加载 LACP 模块，否则加载原来的端口聚合模块。如果出现新版本的设备加载老聚

合模块的情况，可能是 LAG-MIB 的 OID 有问题的原故，此时可以通过升级正确的

主机版本来解决此问题。 

13. 在性能监视中为何有些时间采集数据为空？ 

这种情况可能是由以下原因引起的： 
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(1) 数据返回了错误，或设备已经不可达； 

(2) 由于修改网管或设备中的 SNMP 访问参数，两者不再一致，导致数据无法采

集； 

(3) 设备已被资源模块删除。 

14. 如何立即获取设备信息? 

设备的信息会根据用户设置的轮询时间进行周期性的刷新，但如果用户希望立即获

取设备的最新信息，可以在资源树上选中设备，选择右键菜单中的“刷新”。 

15. 为什么网管接收到的部分标准告警解析不正确，例如，在端口 down 的告警信息

中显示的端口信息是端口索引而不是端口描述？ 

可能是因为该设备还未加入到网管系统时，已经配置了向网管主机发送告警。这样

网管主机接收到告警后，由于网管系统中没有该设备的任何相关数据，因此会造成

告警解析不正确。比如像问题中的例子，就是由于网管接收到端口 down 的告警，

无法根据端口索引查询出对应的端口描述导致的。 

可以通过把设备加入到网管中解决该问题。 

16. SNMPv3 下的 Trap 为何无法接收? 

SNMPv3 告警需要认证成功才能接收到。 

17. 关于时区的问题。 

用户在启动 Quidview 网管系统前，应该将本机的时区改为本地时区，否则在使用过

程中 Quidview 会出现部分功能异常，如记录操作日志的时间、性能管理中涉及到的

时间、告警发生的时间等与当地的实际时间不符。 

18. Quidview 对于输入的字符有限制吗？ 

Quidview 支持 ASCII 字符和简体中文字符，因此用户在需要输入字符时请输入这两

种字符（其中单引号只在“系统设置”中允许输入），否则有可能出现乱码。 

19. 为什么 Solaris 和 Linux 服务器的某些数据无法监视？ 

是由于 Solaris 和 Linux 服务器没有实现相关的 MIB 或某些版本 Solaris 的 MIB 对

GetNext 操作实现存在问题所致。 

20. 为什么在接口信息页面中修改了接口的管理状态后，操作状态仍没有改变？ 

由于接口的管理状态改变后，操作状态需要等待一段时间后才会稳定，因此如果希

望看到正确的修改结果，应等待一段时间刷新或者多刷新几次再观察接口操作状态。 
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21. 关于动态库无法找到和无法找到动态库入口导致 Quidview服务器无法启动的问

题。 

对于提示动态库无法找到的情况，可能是因为当前服务器曾安装过其它软件，该软

件在卸载时，将一部分操作系统提供的动态库卸载掉了。在安装 Quidview 后，由于

缺少这些已经被卸载的动态库，因此提示动态库无法找到。 

对于提示无法找到动态库入口的情况，可能是因为当前服务器在安装其它软件时，

其自带的旧版本动态库将操作系统提供的一部分动态库覆盖掉了，从而导致

Quidview 提示动态库入口无法找到。 

出现以上情况时，可以按照如下方法进行处理： 

 如果提示存在问题的动态库是 aced.dll、cppunitd_dll.dll、dbt43-md.dll、

desd.dll 、 emfcommon.dll 、 emfcommonasn.dll 、 emfcommondb.dll 、

emfexam.dll 、 imapcommdb.dll 、 imapgetmacd.dll 、 imapresmgr.dll 、

imaptaskmgr.dll、libcomn.dll、libcs.dll、libct.dll、libintl.dll、libtcl.dll、mfc42d.dll、

mfco42d.dll 、 msvcirtd.dll 、 msvcp60.dll 、 msvcp60d.dll 、 msvcrtd.dll 、

nlmsnmp.dll、 nlwnsck.dll、 ov.dll、 ovsnmp.dll、 snacccpp_stlport_d.dll、

snmpd.dll 、 stlport_vc6_debug45.dll 、 tls76-md.dll 、 xerces-c_2_6.dll 、

xerces-c_2_6D.dll，可以将这些动态库从目录$Quidview/server/dll 拷贝到

$Quidview/server/bin 下，然后重新启动 Quidview。 

 如果存在问题的动态库是其它数据库，建议恢复安装操作系统，然后再启动

Quidview。 

如果按照上述方法仍然不能解决该问题，请与技术支持人员联系。 
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第11章  缩略语表 

缩略词 英文全称 含义 

ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议 

BIMS Branch Intelligent Management System 分支网点智能管理系统 

DM Device Manager 设备管理系统 

MIB Management Information Base 管理信息库 

NCC Network Configuration Center 网络配置中心 

NMF Network Management Framework 网络管理框架 

QoS Quality of Service 服务质量 

RMON Remote Network Monitoring 远程网络监视 

SNMP Simple Network Management Protocol 简单网络管理协议 

VDM IPSec VPN Service Deployment Manager IPSec VPN 业务部署系统 

VLAN Virtual Local Area Network 虚拟局域网 

VSM IPSec VPN Service Monitor IPSec VPN 业务监视系统 
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第12章  Quidview 申请 License 的流程 

Quidview 以 License 的方式控制软件的使用，License 限制 Quidview 所安装的机器

以及可管理设备数量。Quidview 基本组件自带节点数限制，如：Quidview 设备管理

系统自带 25 个节点的 License，如果用户组网设备数量超过 25 台，可以通过购买

扩容 License 解决，分为 50/100/200/500/无限节点 License。 

  注意： 

 如果主机网卡更换，则需要重新收集机器信息并重新申请 License； 
 一个 License 授权，只能用于一套网管，不可分拆，比如一个 200 节点的 License
授权，只能全部用在一套网管，不可分成两个 100 节点来分别用于两套网管，如

果是这种情况，需要购买两个 100 节点的 License 授权。 

 

Quidview 网管系统销售的产品为带包装的光盘，附带 License 授权书。安装盘里包

括 Quidview 软件，软件缺省使用期 90 天。 

申请正式 License 的基本流程如下： 

第一步：用户收到软件光盘。 

第二步：用户安装软件。在软件被成功安装后，系统会在安装目录下的 common 文

件夹中自动生成 HostID.dat 文件，也可以重新生成 HostID.dat 文件（注意：此处需

要选择 HostID.dat 文件的存放路径）。 

  说明： 

重新生成 HostID.dat 文件的方法： 
 Windows 操作系统：通过启动[开始/程序/Quidview3/Registration]菜单项并选择

“重新生成主机标识文件”，输入目录和文件名后确定即可； 
 Solaris 操作系统：启动注册程序$QVROOT/dm/bin/Registration（$QVROOT 为

Quidview 的安装路径，缺省为/opt/Quidview3）并选择“重新生成主机标识文件”，

输入目录和文件名后确定即可。 

 

第三步：用户将正确生成的HostID.dat文件和所购买软件的授权书序列号通过Email
发给 License@huawei-3com.com，Email 标题请注明用户信息。 
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  说明： 

 由于License@huawei-3com.com邮箱对一些公共邮箱无法回复，推荐将

HostID.dat文件传给当地工程师，由工程师转发保证及时回复。 
 需要重新申请 License 时，如更换网卡、扩容申请等情况，需要将原 License.dat
授权文件和重新收集到的 HostID.dat 文件一起发回。 

 

第四步：License 中心根据 HostID.dat 文件以及序列号生成 License.dat 文件。 

第五步：License 中心通过 Email 将 License.dat 注册文件发给用户。 

第六步：用户使用注册工具进行注册。注册方法如下：Windows 操作系统运行[开始

/ 程 序 /Quidview3/Registration] 菜 单 项 ， Soalris 操 作 系 统 运 行 右 键 菜 单

[Quidview3/Registration]菜单项，（如果不是以安装用户登录，可以运行注册程序

install/dm/bin/Registration 进行注册，install 为 Quidview 的安装路径，缺省为

/opt/Quidview3），通过单击文件选择按钮选择需要使用的 License 文件，单击<注
册>按钮，就可以注册为正式版本。 

如有问题，请与技术支持中心联系（800-810-0504）。 

mailto:%E7%94%B1%E4%BA%8Elicense@huawei-3com.com
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